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Audyt energetyczny budynku: Trzcianka, os. 25-Lecia 8

1. Strona tytutowa audytu energetycznego budynku

1. |Dane identyfikacyjne budynku
1.1. Nazwa Budynek mieszkalny, 1.2. Rok budowy 1973
wielorodzinny
1.3. Inwestor Spétdzielnia Mieszkaniowa 1.4. Adres 0S. 25-Lecia 8
(nazwa lub imie i Lokatorsko-Wiasnosciowa budynku  |64-980 Trzcianka
nazwisko, adres do w Trzciance woj. wielkopolskie
korespondenciji, PESEL) . . J: P
os. Juliusza Stowackiego 24
64-980 Trzcianka
tel.: 67 352 69 05
2. Nazwa, adres i numer REGON podmiotu wykonuj gcego audyt
NOVPOL - Projektowanie i wykonawstwo
REGON: 300187992
61-680 Poznan, ul. Jaspisowa 1
3. Imieinazwisko, adres audytora koordynuj  gcego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podp is
mgr inz. Wiestaw Stomowicz, ul. Jaspisowa 3, 61-680 Poznan
Lista Ministerstwa Infrastruktury, nr ZAE 219
4. Wspoétautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakres prac, posiadane kwalifikacje
Lp. Imie i nazwisko Zakres udzialu w opracowaniu audytu
1 Malgorzata Kaszuba przygotowanie danych do obliczen zapotrzebowania
2 mgr inz. Magdalena Stomowicz sprawdzenie opracowania
3 mgr inz. Stawosz Stomowicz obliczenia zapotrzebowania ciepta i mocy
5. Miejscowo $¢€ Poznan Data wykonania opracowania maj 2018 r.
6. Spis tre Sci
1. Strona identyfikacyjna
2. Karta audytu energetycznego.
3. Dokumenty i dane zrodtowe wykorzystywane przy opracowaniu audytu oraz wytyczne i uwagi inwestora
4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku
5. Ocena stanu technicznego budynku
6. Okreslenie optymalnego wariantu przedsiewzigcia termomodernizacyjnego
7. Opis wariantu optymalnego
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4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

4a. Ogolne dane o budynku

Identyfikator budynku
Wiasno $¢é prywatna spotdzielcza wspolnota
Przeznaczenie budynku |mieszkalny mieszk.-ustugowy inny
Osiedle
Adres 0s. 25-Lecia 8, 64-980 Trzcianka
wolnostojac segmet w zabudowie szeregowej
Budynek . jacy _g . . 9one
blizniak mieszkalny, wielorodzinny
Rok budowy 1973 Rok zasiedlenia 1973
Technologia budynku cegta zera ska RWB BSK RBM-75 RWP-75
PBU-59 PBU-62 Uw 2-J WUF-62 WUF-T OWT-67 OWT-75  "Szczecin"
W-70 WKk-70 SBM-75 ZSBO "Stolica" monolit tradycyjna udoskonalona
szkieletowa inna, jaka:
1 |Powierzchnia zabudowy [m?] 606,0 11|Liczba klatek schodowych
2 [Kubatura budynku [m3] 10 387 | 12|Liczba kondygnaciji
Kubatura ogrzewanej czesci budynku
powiekszona o kubature ogrzewanych Wvsokosé kond i W swietl
3 pomieszczen na poddaszu uzytkowym lub w 8787 13| Wysokosc kondygnacji w swietle  [m] 2,50
piwnicy [m3]
4 | Powierzchnia uzytkowa pomieszczen[m?] 2 266,0 | 14|Liczba uzytkownikow 125
5 [Powierzchnia ruchu [m?] 315,9 15| Liczba mieszkan 50
Powierzchnia pomieszczen ogrzewanych na ) ) . ) )
6 . 2 - 16(Liczba mieszkan o powierzhni <50 m?2 45
poddaszu uzytkowym [m?]
Powierzchnia pomieszczen ogrzewanych : ) ) . ) )
7 . . 2 - 17]Liczba mieszkan o powierzhni 50-100 m? 5
suszarnie, pralnie [m?]
Powierzchnia ustugowa pomieszczen ) ) i ) )
8 . . % - 18(Liczba mieszkan o powierzchni >100 m? -
ogrzewanych (ustugi, sklepy, itp.) [m?]
. Powierzchnia uzytkowa ogrzewanej czesci 25819 | 19|Liczba mieszkan z WC w tazience 50
budynku [4+5+6+7+8] [m?] '
10| Budynek podpiwniczony tak 20 | Liczba mieszkan z WC osobno -
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4.b. Opis techniczny podstawowych elementéw budynku

Budynek o pieciu kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony. Zbudowany w technologii
uprzemystowionej ze $cianami podtuznymi z bloczkéw betonu komérkowego grubosci 24 cm i
$cianami szczytowymi z blokéw kanatowych o grubosci 24 cm z dodatkow warstw z betonu
komdrkowego. Dodatkowo $ciany zewnetrzne zostaly w roku 1995 docieplone styropianem o
grubosci 6 cm. Sciany zewnetrzne piwnic zbudowane ze zwirobetonu grubosci 25 cm.

Stropodach wentylowany, sktada sie z ptyty kanatowej o grubosci 24 cm, izolacji pierwotnej z
supremy o grubosci 7 cm, pustki powietrznej, ptyt korytkowych utozonych na $ciankach
azurowych, warstwy wykonczeniowej z betonu i papy. W roku 2001 wykonano dodatkow warstwe
izolacji z ekofibru o grubosci 15 cm.

Strop nad piwnic stanowi ptyta kanatowa grubosci 24 cm, izolacja ze styropianu o grubosci 2,0
cm, warstwa wykonczeniowa.

Okna w mieszkaniach zostaty w wiekszosci wymienione w latach ubiegtych. S to okna =z
tworzywa sztucznego o $rednim wspotczynniku przenikania U=1,8 W/(m?K). Pozostale okna w
budynku s drewniane, oszklone podwdjnie, o srednim stopniu zuzycia. Wartos¢wspotczynnika
przenikania ocenia sie na U=2,6 W/(m?3K).

Okna w czesciach wspdinych budynku wymienione w roku 2010 w dobrym stanie technicznym,
$redni wspotczynnik przenikania wynosi: U=1,6 W/(m2K).

Drzwi zewnetrzne w budynku wymienione w 2003 roku, s w dobrym stanie. Warto$¢
wspotczynnika przenikania ocenia sie na U=1,5 W/(m?K).

Zestawienie danych dotycz gcych przegréd budowlanych
planowanych do termomodernizacji:

Pow. do obl. strat
L Obie Pow. caik. ciepla U
p p m2 5 W/(mzK)
m
1 |Sciany zewn etrzne 1383,1 1265,2 0,59
2 |Stropodach 594,0 587,5 0,23

Z uwagi na brak mozliwosci zamocowania ocieplenia w pomieszczeniach piwnicznych, nie
rozpatruje sie docieplenia stropu nad piwnicg.
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7.

Opis techniczny optymalnego wariantu przedsi ewziecia termomodernizacyjnego
przewidzianego do realizacji

7.1. Opis robot

w

ramach wskazanego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego nalezy wykona¢ nastepuj

ce prace:

1. Zmodernizowa¢ system grzewczy budynku poprzez: montaz systemu regulacji pracy wezla z

funkcj adaptacyjn , stuz cy jednoczesnie do monitorowania i zarz dzania energi w budynku,
uzupetnienie izolacji na przewodach rozprowadzaj cych ciepto w pomieszczeniach
nieogrzewanych budynku oraz montaz nowych, przygrzejnikowych zaworéw termostatycznych.
Zmodernizowaé instalacje cieptej wody uzytkowej: uzupetni¢ izolacje na poziomych przewodach
w piwnicy, ograniczyé czas pracy cyrkulacji poprzez montaz podpionowych zaworéw
termostatycznych.

Dociepli¢ sciany zewnetrzne styropianem. Ocieplenie wykona¢ zgodnie z instrukcj systemow
oraz instrukcj I.T.B. dotycz c bezspoinowego systemu ocieplen przy uzyciu styropianu.
Zastosowac styropian o wspotczynniku Amax= 0,033 W/mK. Grubosé¢ izolacji: 11 cm. Dopuszcza
sie mozliwos¢ zastosowania innych materiatow izolacyjnych, pod warunkiem uzyskania
zakladanego oporu cieplnego.

Dociepli¢ stropodach wentylowany wioknin celulozow metod wdmuchiwania. Przy
wykonywaniu prac nalezy zwréci¢ szczegdln uwage na réwnomierne nalozenie ocieplenia na
calej powierzchni stropodachu. Prace nalezy wykona¢ bez naruszania elementéw
konstrukcyjnych, a otwory technologiczne wiasciwie zabezpieczy¢. Nalezy jednoczesnie
zapewni¢ prawidtow wentylacje przestrzeni pomiedzy ociepleniem a ptytami korytkowymi,
poprzez udroznienie istniej cych otworéw wentylacyjnych. W razie koniecznosci nalezy wykonaé
dodatkowe kominki wentylacyjne. Zastosowa¢ wtdknine celulozow o wspoétczynniku Amax= 0,043
W/mK. Grubos¢ izolacji: 10 cm. Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania innego materiatu
izolacyjnego, pod warunkiem uzyskania zakladanego oporu cieplnego.



