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Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 07.07.1994 roku - Prawo budowlane ( Dziennik Ustaw z

2018 r. poz. 1202 z p6zniejszymi zmianami) oswiadczamy, Ze projekt budowlany zostat wykonany

zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Uwaga : Spis zawartosci projektu na 2 stronie projektu
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Opis techniczny ocieplenia budynku

Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Dokumentacja archiwalna

1.3. Inwentaryzacja stanu istniejgcego

1.4. Audyt energetyczny budynku nr 25/T/S/2018 opracowany w maju 2018 r.
1.5. Obowigzujgce przepisy i normy

Charakterystyka ogolna

2.1.Budynek mieszkalny wielorodzinny, budynek podpiwniczony o pieciu kondygnacjach

nadziemnych

Scian $ciany piwnic nosne wewnetrzne gr. 15 cm , zewnetrzne gr. 20 cm z
iwnig elementéw prefabrykowanych typu RBM 75/86 , Sciany dzialowe z cegly

P wapienno-piaskowej gr. 12 cm w piwnicach lokatorskich pow.1,0 m azurowe

Scian $ciany nosne wewnetrzne gr. 15 cm , zewnetrzne ocieplane gr. 27 cm z

nadzigmne elementéw prefabrykowanych typu RBM 75/86 , $cianki dzialowe w
tazienkach i WC z cegly dziurawki , pozostate z gazobetonu gr. 6,5 cm
okna typowe drewniane , podwdjnie szklone , czesciowo wymienione na

Stolarka PCV , stolarka drzwiowa typowa drewniana , oscieznice metalowe , drzwi
zewnetrzne do budynku aluminiowe

Stropy piyty stropowe gr. 16 cm z elementéw prefabrykowanych typu RBM 75/86

Schody z elementow prefabrykowanych , do piwnic wylewane na mokro

Dach z elementow prefabrykowanych typu RBM 75/86 , pokrycie dachu 3 x papa
asfaltowa na lepiku , obrobki z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,55 mm

2.2. Charakterystyczne wielkosci

- kubatura budynku 7 776,6 md
- powierzchnia zabudowy 454,2 m?
- powierzchnia elewac;ji 2217,4 m2

- powierzchnia ocieplenia :
o $cian zewnetrznych 1 453,5 m?
o oknaw piwnicy i luksfery 19,0 m2
0 cokotu budynku 192,9 m?



3. Opis metody ocieplenia

Ocieplenie budynku nalezy wykona¢ metodg lekkg z wykorzystaniem styropianu jako elementu

izolacyjnego . Przyjeto do ocieplenia budynku metode Capatect CLASSIC B firmy CAPAROL z

zastosowaniem styropianu EPS 70-040 , metode tg mozna stosowaé do ocieplenia budynku o

wysokosci do 22 m , jest to metoda lekka polegajgca w ogélnym zarysie na :

- usuniecie warstwy tynkéw odparzonych ,gtuchych”, wykonanie nowych tynkéw podktadowych
w miejscu skucia starych tynkéw

- zamocowaniu styropianu do $cian zewnetrznych za pomocg kleju i kotkéw rozporowych ,

— wtopieniu siatki z wtbkna szklanego w warstwe kleju pokrywajacg przyklejony styropian ,

— zagruntowaniu warstwy kleju z siatkg powtokg gruntujgcg

— natozeniu lekkie tynku mineralnego

— pomalowaniu elewacji budynku , zgodnie z kolorystykg , farbg silikonowg hydrofobowg |,
odporng na zanieczyszczenia ,

Doktadny sposéb wykonania ocieplenia wedtug instrukcji producenta systemu CAPAROL

4. Zakres termomodernizacji, zgodnie z opisem wyszc  zegoélnionym poni zej obejmuje:

a) Ocieplenie styropianem $cian zewnetrznych budynku, bez spoinowym systemem ocieplania
scian zewnetrznych z wykonaniem wypraw tynkarskich

b) Ocieplenie styropianem cokotu budynku do poziomu 10 cm ponizej poziomu terenu, bez
spoinowym systemem ocieplania $cian zewnetrznych z wykonaniem wypraw tynkarskich

¢) Rozebranie istniejgcych i wykonanie nowych opasek z kostki Polbruk przy budynku

d) Malowanie elewaciji zgodnie z kolorystykg — odrebne opracowanie

e) Wymiane stolarki okiennej i luksferow w piwnicach

f) Wymiana obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

g) Remont balkonéw i balustrad balkonowych

5. Opis rozwi gzan projektowych

5.1.Ocieplenie $cian zewn etrznych
Ocieplenie scian zewnetrznych (szczeg6ty w dalszej czesci opracowania) — warstwg styropianu
frezowanego gr. 11 cm w bez spoinowym Systemie Ocieplen. Na $cianach cienkowarstwowy
tynk, malowany wysokiej jakosci farbg silikonowa. Sciany zewnetrzne nalezy ocieplié
styropianem wg. PN-B 20132:2004, EPS 70-038 ,Fasada” gr. 11 cm. Cokét budynku nalezy
ociepli¢ styropianem wg. PN-B 20132:2004, EPS 100-040 ,Dach/Podtoga” gr. 11 cm do
poziomu 10 cm ponizej poziomu terenu. Oscieze otworéw okiennych i drzwiowych nalezy
ociepli¢ styropianem EPS 70-038 ,Fasada” minimum gr. 2-3 cm Do mechanicznego
mocowania plyt styropianowych nalezy uzywaé koitki kryte zapobiegajgce powstawaniu sladu
kotkéw i redukujace mostki termiczne o efektywnej dlugosci zakotwienia trzpienia w czesci
konstrukcyjnej sciany min. 6,5 cm w ilosci 8 szt./m?. Na pasmach szerokosci 2m, ktére sa
umiejscowione wzdtuz krawedzi budynku nalezy zwiekszy¢ liczbe tgcznikéw o 6 szt./m2. Do
wykonania wyprawy tynkarskiej nalezy zastosowa¢ mase tynkarskg mineralng malowang
farbami silikonowymi do naktadania recznego o fakturze baranka K-2,0 o min. grubosci 1,5-

2,0mm.



Uwaga :
W trakcie ocieplania $cian nalezy zdemontowac¢ wszelkie elementy wystajgce poza lico $cian.

5.2.Wymiana stolarki okiennej
Projektuje sie wymiane istniejgcych okien drewnianych na klatce schodowej na okna z PCV
np. z profili REHAU DESIGN lub réwnowaznych trzykomorowe z funkcjg przewietrzania o
wspotczynniku przenikania ciepta U=1,4 W/(m2K) z okuciami obwiedniowymi np. firm Roto. W
oknach nalezy zamontowa¢ nawietrzaki higrosterowalne. Kolor stolarki —biaty
5.3.Wymiana parapetéw
Projektuje sie wymiane wszystkich podokiennikéw zewnetrznych na podokienniki wykonane z
blachy powlekanej gr. 0,55mm.
Nowe parapety zewnetrzne z blachy powlekanej powinny by¢é montowane po wykonaniu
warstwy zbrojonej z masy klejgcej z tkaning szklang lecz przed ostatecznym wykonczeniem
ocieplenia masg tynkarskg. Obrobki blacharskie powinny wystawaé poza lico ocieplanych
$cian nie mniej niz 40 mm. Styki parapetdw zewnetrznych z wykonang elewacjg nalezy z
elementami zakonczeniowymi systemowymi.
Podokienniki wewnetrzne wymieni¢ na podokienniki wykonane z konglomeratéw, w obrebie
wymiany parapetéw wewnetrznych, stolarki okiennej i drzwiowej wykona¢ niezbedne prace
naprawcze: tynki, gtadzie gipsowe i malowanie catej powierzchni $ciany ze stolarka
5.4.0cieplenie $cian zewn etrznych —opis szczego6towy
Ocieplenie Scian zewnetrznych budynku — przyjeto, przykiadowo, metode bez spoinowego
systemu ocieplen o nizej opisanych parametrach technicznych.
Zauwazone odchytki od pionu, poszczegolnych czesci ocieplanych $cian, nalezy wyréwnac
poprzez wyréwnanie warstwg tynku wapienno - cementowego lub styropianu 0 maksymalnej
gr. do 20 mm.
Stan tynku zewnetrznego sredni. Do wymiany odparzone powierzchnie tynku zewnetrznego.
- $ciany zewnetrzne — ocieplenie styropianem EPS 70-038 ,Fasada” grub. 11cm,
— $ciany cokotu do poziomo 10 cm ponizej poziomu terenu — ocieplone styropianem EPS
100-040 ,Dach/Podtoga” lub styropianem ekstrudowanym gr. 11cm,
— o0scieza okien — ocieplenie styropianem grub. 2i 3 cm
Opis przyktadowej struktury systemu:
a) Potozenie na oczyszczong sciane kleju do styropianu
- Mineralna zaprawa klejowa modyfikowana polimerami.
- Wytrzymatos$¢ na rozcigganie przy zginaniu (po 28 dniach) R:2=4,0 MPa
- Woytrzymatos¢ na sciskanie (po 28 dniach) R:?8=10,0 MPa
- Wspoitczynnik oporu dyfuzyjnego zaprawy klejowej dla pary wodnej us<14
b) Pilyta styropianowa EPS 70-038 ,Fasada” i EPS 100-040 :Dach/Podioga”
¢) Masa zbrojgca
- Zaprawa mineralna na bazie bialego cementu, wzmocniona mikro wibknem
- Wytrzymatos¢ tynku na $ciskanie Rc28= 4,0-5,0 MPa
- Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu Rz28 = 2,0-2,5 MPa
— Nasigkliwos¢ W < 0,5 kg/m2h0,5



- Wspoitczynnik oporu dyfuzyjnego zaprawy klejowej dla pary wodnej u=14
d) Siatka systemowa
— Siatka odporna na oddzialywanie $rodowiska zasadowego, (impregnowana przeciw
alkalicznie) ze splotem przeplatanym i klejowym.
— Ciezar powierzchniowy 175 g/m2
-  Woydluzenie przy zerwaniu (po 28 dniach w normalnych warunkach klimatycznych):
osnowa oraz watek > 3,5%
e) Kotki mocujgce w ilosci 4 lub 6 szt. /m2
f) Cienkowarstwowy tynk strukturalny o strukturze baranka o uziarnieniu K 2,5mm.
- Zaprawa tynkarska na bazie bialego cementu

- Nasigkliwos¢ dojrzatego tynku < 0,50 kg/m2h0,5

- Wspoiczynnik oporu dyfuzyjnego zaprawy klejowej dla pary wodnej 15<u<35

—  Przyczepnos¢ do betonu (wg UEATC) > 0,600 N/mm2

- Wytrzymato$¢ na sciskanie (po 28 dniach) Rc28= 3,0-4,0 N/mm2
- Woytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu (po 28 dniach) Rz28=1,5-2,0 NNmm2

g) Powloka malarska z farby silikonowej

— Farba elewacyjna na bazie czystej zywicy silikonowej jako spoiwa

- Nasigkliwosé W < 0,05 kg/m2h0,5
- Wspoiczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u=50

- Zastepczy opor dyfuzyjny pary wodnej Sd<0,01 m

— Gestos¢ strumienia dyfuzji: V= 2100g/(m2d)

— Jasnosc¢: 96%

— Stopien bieli 78%

W ramach prac termomodernizacyjnych zaklada sie wymiane wszystkich parapetow
zewnetrznych na nowe wykonane z blachy powlekanej gr. 0,55mm.

Prace zwigzane z ociepleniem budynku nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi i
wskazowkami zawartymi w instrukcji ITB nr 334/2002 ,, Bez spoinowy system ocieplenia $cian
zewnetrznych budynkéw” oraz zgodnie z instrukcjg ITB nr 447/2009 , Zlozone systemy izolaciji
cieplnej scian zewnetrznych budynkéw ETICS. Zasady projektowania i wykonania”.

Uwaga :

Opracowanie nie wyklucza zastosowania innych réwnowaznych systemoéw ocieplenia pod
warunkiem zachowania odpowiednich (nie gorszych) wiasciwosci technicznych oraz
zaprojektowanej gamy koloréw.

6. Technologia wykonywania robét termomodernizacyjn ych $cian

6.1. Warunki przyst apienia do robot
Podstawg do rozpoczecia robét jest projekt techniczny i zgtoszenie (rob6t budowlanych we
wlasciwym starostwie.
Roboty te moga wykonywac tylko wyspecjalizowane firmy, majgce uprawnienia uzyskane od
wilascicieli systemow ocieplenia budynkéw.
Inwestor (zarzgdca budynku) powinien zada¢ od wykonawcy robo6t ocieplenia budynku

certyfikatu wydanego przez ITB lub deklaracji zgodnosci wystawionej przez producenta



systemu z aprobatg techniczng na zestaw wyrobéw do wykonywanego ocieplenie — zgodnie z
obowigzujgcymi aktualnie przepisami.
Niedopuszczalne jest stosowanie elementéw skltadowych z réznych systemow ocieplenia.
Roboty ocieplania budynku nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie
wyzszej niz +25°C. Niedopuszczalne jest prowadzenie rob6ét w czasie opadow
atmosferycznych, na elewacjach silnie nastonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz jezeli
zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0 °C w przeciggu 24h.

6.2.Przygotowanie podto za $ciennego
Powierzchnie podtoza oczysci¢ z kurzu, pytu, stabo zwigzanych z podiozem powtok malarskich
i tynkow. Prébki materiatu izolacyjnego o wymiarach ok. 100x100 mm nalezy przyklei¢ w
réznych miejscach elewacji (8-10 prébek). Klej przygotowany zgodnie z zaleceniami
systemowymi rozprowadzi¢ na calej powierzchni probki na grubos¢ okoto 10 mm. Prébke
docisngé do podioza. Przyczepnos¢ sprawdzaé po 3 dniach poprzez probe recznego
odrywania przyklejonej probki. Mozna przyja¢, ze podtoze charakteryzuje sie wystarczajgca
wytrzymatoscig jezeli podczas préby odrywania materiat izolacyjny ulegnie rozerwaniu. W
przypadku oderwania catej prébki z klejem i warstwg fakturowg konieczne jest oczyszczenie
elewacji ze stabo zwigzanej z podiozem warstwy. Podloze zagruntowa¢ s$rodkiem
zwiekszajgcym przyczepnosc¢. Jezeli ponowna préba da wynik negatywny, nalezy rozwazyé
dodatkowe mocowanie mechaniczne lub odpowiednie przygotowanie poditoza.

6.3.Wykonanie ocieplenia

Przyklejanie piyt. Przed przyklejeniem piyty styropianowe powinny by¢ odpowiednio

sezonowane. Na budowie nie powinny by¢ wystawione na dziatanie warunkow
atmosferycznych przez czas dtuzszy niz 7 dni; pozo6tkte powierzchnie plyt musza by¢ przed ich
zastosowaniem zeszlifowane i odpylone. Piyty styropianowe nalezy mocowa¢ do podioza
(wzdhtuz dtuzszej krawedzi) — z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Nie moga
tworzy¢ sie spoiny krzyzowe. Spoiny piyt nie mogg znajdowaé sie na peknieciach w Scianie
oraz na przejsciach miedzy r6znymi materiatami sciennymi. Na catej powierzchni ocieplanej
Sciany ptyty powinny doktadnie przylega¢ do siebie. Niedopuszczalne jest wystepowanie masy
klejacej w spoinach. Naktadanie masy klejgcej nastepuje tzw. metoda ,, pasmowo-punktowg”.
Szeroko$¢ pasma masy klejgcej wzdtuz obwodu ptyty powinna wynosi¢, co najmniej 3 cm. Na
pozostatej powierzchni mase nalezy roziozy¢ plackami o $rednicy 8-12 cm. taczna
powierzchnia natozonej masy klejgcej powinna obejmowacé, co najmniej 40%. llos¢ masy
klejacej i grubos¢ jej warstwy zalezg od stanu podioza, musi by¢ jednak zapewniony dobry styk
ze $ciang, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepnosci. W praktyce grubosé warstwy
masy klejgcej nie powinna przekracza¢ 1 cm . Po natozeniu masy klejgcej na ptyte nalezy ja
bezzwtocznie przytozyé do $ciany i doktadnie docisng¢. Plyty swiezo przyklejonej nie wolno
dociska¢ po raz drugi ani jej poruszac. Piyty styropianowe przykleja sie pasami od dotu do
gory, po uprzednim przymocowaniu listwy startowej. Spoiny miedzy pltytami nie mogg tez
przebiega¢ w narozach otworéw (np. okien), ani na rysach i peknieciach w $cianie.
Powierzchnia przyklejonych piyt styropianowych powinna byé réwna, a szpary miedzy nimi

wieksze niz 2 mm, wypetnione paskami styropianu. Calg powierzchnie po zakonczeniu klejenia



a przed rozpoczeciem wykonania warstwy zbrojnej, nalezy doktadnie wyréwnac¢ przez
przetarcie papierem $ciernym lub systemowym $ciernikiem.

Dodatkowe mocowanie mechaniczne. Zgodnie z projektem budowlanym nalezy stosowaé 4

taczniki na 1m2. Dlugos¢ tgcznikdw powinna zapewni¢ minimalng gtebokosé zakotwiczenia w
poditozu 6 cm. Dlugos¢ projektowanych tgcznikéw min. 22cm. Zastosowanie tgcznikéw
mechanicznych nie moze spowodowaé wichrowania si¢ i lokalnego podnoszenia sie piyt
styropianowych. Do mocowania mechanicznego mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po uptywie
24h od przyklejenia ptyt.

Wykonywanie warstwy zbrojnej. Warstwe zbrojna nalezy wykonywa¢ na odpylonych po

przeszlifowaniu ptytach styropianowych nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia piyt, ale
nie pozniej niz po 3 miesigcach, jezeli przyklejenie nastgpito w okresie wiosenno-letnim. W tym
przypadku nalezy dokonaé¢ bardzo starannego przegladu stanu technicznego styropianu, ze
zwréceniem szczegoélnej uwagi na przyklejenie do podtoza i ich zwichrowanie. Po takim czasie
wymagane jest przeszlifowanie powierzchni i jej odpylenie oraz ewentualne dodatkowe
przymocowanie do podioza za pomocg tgcznikdw. Warstwe zbrojng nalezy wykonac¢ w jednej
operacji, rozpoczynajac od gory sciany. Po natozeniu masy klejgcej nalezy natychmiast bardzo
doktadnie wtopi¢ w nig napietg siatke zbrojagcg, stosujac zalecane przez producenta systemu
narzedzia. Siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie niewidoczna. Siatka zbrojgca nie moze w
zadnym przypadku leze¢ bezposrednio na piytach styropianowych. Zuzycie masy klejagcej do
wykonania warstwy zbrojnej okresla instrukcja producenta systemu. tgczna grubos¢ warstwy
zbrojnej powinna by¢ taka, aby ukiad ocieplenia spetniat wszystkie podane wyzej wymagania
techniczne. Przed przyklejeniem siatka zbrojgca nie moze byé magazynowana w warunkach
bezposredniego dziatania czynnikow atmosferycznych, a szczegolnie stonca, ktére powoduje
rozcigganie sie rolki i w konsekwencji — widoczng deformacje w czasie przyklejenia siatki na
Scianie. Szczegolnie jest to istotne w przypadku siatek w ciemnych kolorach i siatek z tworzyw
sztucznych. tgczniki mechaniczne do mocowania mechanicznego styropianu muszg by¢
mocowane pod warstwg zbrojng. Pasy siatki zbrojgcej powinny byé przyklejane na zakfad.
szerokosci ok 10 cm. Zakfady siatki nie mogg pokrywac sie ze spoinami miedzy piytami
styropianowymi. O ile nie sg stosowane katowniki narozne z siatki, to na naroznikach
zewnetrznych siatka powinna zachodzi¢ z obu stron na odlegtos¢, co najmniej 10cm. Na
naroznikach otworéw w elewacji (np. okien) nalezy umiesci¢ ukosne dodatkowe kawalki siatki
(ok 15x45 cm). W czesci parterowej, a takze na cokotach do wysokosci min. 2 m. nalezy
zastosowac dwie warstwy siatki zbrojgcej lub tzw. Siatke pancerna.

Wykonanie wyprawy tynkarskiej

Wyprawe tynkarskg nalezy wykonywac nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy
zbrojnej i nie pozniej niz po 3 miesigcach od wykonania tej warstwy. Wyprawe tynkarska
nalezy wykona¢ zgodnie z przewidziang w projekcie fakturg. Zaleca sie unika¢ wykonywania
wyprawy bez wyrazniej faktury, gdyz przy duzych powierzchniach nagrzewania mogg ujawniac
sie widoczne pekniecia skurczowe. Mase tynkarskg nalezy rozprowadza¢ za pomocg kielni,
pac lub aparatu tynkarskiego, zawsze w kierunku $wiezo natozonej warstwy. Bezposrednio po
natozeniu, warstwe wyprawy nalezy przeciggnaé¢ pacg stalowa, z tworzywa sztucznego lub

gabki poliuretanowej — w zaleznosci od tego, jakg ma sie uzyskac fakture. W celu unikniecia



widocznych ptaszczyzn styku miedzy wyschnietym a swiezo nakladang masg tynkarska, nalezy
zapewni¢ wystarczajaca liczbe robotnikdw, co pozwoli na ptynne wykonywanie wypraw. Proces
schniecia wypraw, niezaleznie od ich charakteru, polega na odparowaniu wody oraz
ewentualnym wigzaniu hydratacji spoiwa mineralnego. W warunkach niskiej temperatury
otoczenia oraz przy duzej wilgotnosci wzglednej powietrza, schniecie jest diuzsze. Kazdego
rodzaju przejscia miedzy réznymi systemami ocieplajgcymi i sgsiadujgcymi z nimi Elementami
budowlanymi, jak: balustrady, parapety itd. muszg by¢ wykonane w sposéb gwarantujacy ich
szczelne zabezpieczenie przed opadami. W tym przypadku nalezy stosowa¢ m.in. tasmy
uszczelniajgce typu rozpreznego. Wszystkie szczeliny dylatacyjne istniejgce w ocieplanej
$cianie musza by¢ wykonane rowniez w warstwie ocieplajgcej. Jako wypetnienie szczelin moga
by¢ stosowane np. profile dylatacyjne.
6.4.Sposoby ocieplania $cian w miejscach szczeg6lnych

Ocieplanie $cian _na naroznikach. Narozniki budynku nalezy dokfadnie oklei¢ ptytami

styropianowymi, zwracajac uwage na sciste przyklejanie do siebie ptyt styropianowych i
wlasciwie przyklejanie ich przy krawedziach naroznikéw. Do zabezpieczenia naroznikéw
wypuktych na parterze do wysokosci 2,0 m od poziomu terenu nalezy stosowaé kgtowniki z
preferowanej blachy aluminiowej. Kagtowniki nalezy przykleja¢ masa klejacg do styropianu i
dopiero woéwczas naklejac tkanine szklang z wywinigciem jej, na co najmniej 15 cm na $ciane
przylegla z kazdej strony naroznika. Zamiast katownikéw aluminiowych dopuszcza sie
stosowanie tkaniny szklanej pancernej. Paski tkaniny pancernej o szerokosci okoto 20 cm
zgina sie w ksztatt katownika i przykleja do styropianu, a po stwardnieniu masy klejgcej
przykleja wtasciwg tkaning opisanym wyzej sposobem.

Ocieplanie osciezy okiennych i drzwiowych. Do ocieplenia osciezy okiennych i drzwiowych

nalezy stosowac plyty styropianowe, ktore powinny by¢ tak przyciete, aby ptyty przyklejone na
ptaszczyznie $ciany przylegaty dokitadnie do plyt styropianowych ocieplajgcych oscieza.
Grubos¢ piyt styropianowych 2-3 cm. W naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych nalezy
mocowac, pod katem 45 °, dodatkowe paski siatki szerokosci 15 cm i dtugosci min. 45cm.

Ocieplenie Scian przy cokole budynku. Warstwe ocieplajgcg z piyt styropianowych lub

styropianu ekstrudowanego nalezy zakonczy¢ na poziomie — 10 cm ponizej poziomu terenu
lub, w przypadku ich wystepowania, w catosci zaizolowac¢ $ciany piwniczne.
7. Roboty towarzysz gce

7.1.Wykonanie nowych obrébek blacharskich
Wykonujgc nowe obroki blacharskie, nalezy je dostosowa¢ do grubosci ocieplanych $cian.
Obrobki te powinny wystawac poza lico sciany, co najmniej 40 mm i powinny byé wykonane w
taki sposob, aby zabezpieczaly elewacje przed zaciekami wody deszczowej. Obrébki nalezy
mocowa¢ kotkami stalowymi w spos6b zapewniajacy trwale i szczelne zamocowanie do $cian.

7.2.Rusztowania
Po wykonaniu wszystkich robét ocieplajgcych oraz innych robot elewacyjnych i naprawczych
zewnetrznych, nalezy zdemontowac¢ rusztowania, a nastepnie wyreperowaé¢ wszystkie miejsca
mocowania rusztowan. Stosowal rusztowania systemowe posiadajgce dokumenty
dopuszczajgce je do stosowania. Rusztowania po zmontowaniu muszg zosta¢ protokolarnie

odebrane przez kierownika budowy.



7.3.Zalecenia odno snie kolorystyki budynku
W przypadku niepetnej zgodnosci kolorystyki przedstawionej w formie wydruku w poréwnaniu
do opisanej numeracji (przektamania w czasie wydruku) nalezy, przy zamawianiu materiatow
do wykonawstwa, w pierwszej kolejnosci stosowac¢ kolorystyke zgodng z numeracjg opisang
na rysunkach nie sugerujac sie w petni z jej wizualizacjg przedstawiong na rysunkach, a
ewentualne rozbieznosci skorygowac¢ ze wzornikiem kolorow.
Roboty wyko hczeniowe
8.1.Prowadzenie instalacji odgromowej
Instalacja odgromowa nawierzchniowa — powinna by¢ zdemontowana i po przewleczeniu przez
rure PCV g 12-30 mm mocowana bezposrednio do $ciany i przykryta warstwg ocieplenia.
8.2.Wykonanie nowej opaski wokot budynku.
Z uwagi na czesciowe zdewastowanie istniejgcej opaski otokowej wokét budynku oraz
koniecznosc¢ jej rozbiorki przed wykonaniem rob6t ziemnych, zaprojektowano wykonanie nowej
opaski. Przy $cianach zewnetrznych wykona¢ nowg opaske z ptytek POLBRUKU o0 szeroko$ci
50 cm. na podsypce piaskowej gr. 30 cm, z obramowaniem z obrzezy chodnikowych ze
spadkiem 3-4% od budynku i wyniesieniem ponad teren przy krawezniku, min. 5 cm .Po
zasypaniu wykopow po wykonanych robotach termomodernizacyjnych na terenie bezposrednio
przylegajacym do budynku, nalezy w wykopie, na fawie betonowej 30x25 cm, zamontowac
obrzeza chodnikowe w odlegtosci 50cm od sciany budynku.
8.3.Remont balkonéw
Kolejnos¢ i technologia wykonywania prac :
- naprawa ptyt balkonowych
- wykonanie warstwy spadkowej 1,5%
- wykonanie nowych obrébek blacharskich z blachy powlekanej
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii PCV zgrzewanej
- wykonanie nowej warstwy betonowej dociskowej gr. 3,5 cm
- naprawa ptyt balkonowych ( ubytkéw betonu) zaprawa GEOLITE
- wykonanie izolacji pod ptytkowej np. ATLAS — WODER DUO
- ulozenie plytek ceramicznych klej i spoina mrozoodporna elastyczna
- remont balustrad
» oczyszczenie balustrad ze starej farby i rdzy,
» dostosowanie geometrii i wysokosci balustrady do nowych podtozy i ocieplenia
» zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni balustrad
* malowanie farbami gruntujgcymi i nawierzchniowymi powierzchni balustrad
Uwaga : w przypadku znaczgcego zmniejszenia powierzchni balkonu - powyzej 10% powierzchni
balkonu, nalezy przewidzie¢ koniecznosc¢ rozbiérki istniejgcego ocieplenia budynku na balkonie i
wykonanie grubszej warstwy ocieplenia, grubos¢ materiatu dociepleniowego nalezy dobraé w
spos6b zapewniajgcy osiggniecie zamierzonego wspotczynnika przenikania ciepta U = 0,63 W/m2K
Uwagi ko ncowe.
9.1.Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta sytemu ocieplenia budynku

przez przeszkolonych w tym zakresie pracownikéw



9.2.Styropian z wyjgtkiem styropianu ekstrudowanego nalezy oprocz potgczenia klejowego
potgczyé ze $ciang dodatkowo kotkami rozporowymi przystosowanymi do mocowania
styropianu w ilosci minimum 2 kotki na jedng ptyte o wymiarach 0,5 x 1,0 m

9.3.W trakcie wykonywania prac nalezy wymieni¢ obrobki blacharskie : rynny , rury spustowe ,
parapety , opierzenia , pasy nadrynnowe itp. na wykonane z blachy powlekanej gr. 0,55mm

9.4.Przed przystgpieniem do wykonywania robét dociepleniowych wykonawca zobowigzany jest
do sprawdzenia przyczepnos¢ styropianu do warstwy wierzchniej $ciany oraz dokonanie
badan na wyrwanie tgcznikbw w celu okreslenia gtebokosci zakotwienia tgcznikow

9.5.Kolorystyke elewacji budynku nalezy wykona¢ zgodnie z projektem kolorystyki zatwierdzonym
przez Inwestora stanowigcym odrebne opracowanie

9.6.Zakres malowania obejmuje malowanie cokotéw , malowanie wejs¢ , obrébek blacharskich ,
stupdw stalowych, balustrad oraz innych elementéw zwigzanych z elewacjg budynku

9.7.Dopuszcza sie mozliwos¢ wykonania ocieplenia w innej technologii, pod warunkiem
zastosowania rownowaznych materiatow

9.8.Dopuszcza sie wykonania malowania elewacji farbami zewnetrznymi z innych systemoéw
wykonywania ocieplenia pod warunkiem uzgodnienia powyzszej zmiany z Inwestorem

9.9.Nie dopuszcza sie mozliwosci tgczenia materiatdbw pochodzacych z rdéznych systemoéw

wykonywania ocieplenia z wytgczeniem farb do malowania elewaciji



