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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
technologii kottowni gazowej dla zadania ,Modernizacja lokalnych systeméw zaopatrzenia w
energie cieplng na terenie gminy Trzcianka”.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robét objetych ST.
W skfad niniejszej czesci ST wchodzg nastepujace roboty:
- technologia kottowni na biomase,
- system odprowadzania spalin ,
Materiaty.
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatdw.
Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST1.
Wymagania ogélne.
2.2. Szczegbtowe wymagania dotyczace materiatow i urzadzen.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu kottowni gazowej wg zasad
niniejszej ST sa;:
- kociot wodny firmy Compte.R. typ. CE 50 DSV o mocy 500 kW osprzet wg PT
- kociot wodny firmy Compte.R. typ. CE 30 DSV o mocy 300 kW osprzet wg PT
- kontenery zewnetrzne z ruchoma podtogg
- ekonomizer Compte.R.do kotta 0 mocy 500 kW
- ekonomizer Compte.R.do kotta 0 mocy 300 kW
- pompy kottowe Grundfos
- zawory regulacyjne Danfoss
- regulator pogodowy Danfoss
- zawory bezpieczenstwa SYR
- filtry siatkowe Infracorr
- zawory zwrotne Socla
- naczynie wzbiorcze
- zawory kulowe
- termometry, manometry
- rury stalowe czarne,
- rury stalowe ocynkowane
- armatura gwintowana - krajowa,
- czopuch ze stali nierdzewnej
- izolacja typu Steinonorm 310 z ptaszczem z folii PCV,
3. Sprzet.
3.1. Ogb6Ilne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST 1. Wymagania ogdlne.
3.2. Szczegblowe wymagania dotyczace sprzetu.
Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu przystosowanego do montazu instalacji
cieptowniczych oraz drobnego sprzetu budowlanego. Niezbedny jest zestaw do spawania
gazowego. Przy montazu kottéw konieczny jest podnos$nik widtowy lub zuraw samochodowy
. Transport.
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne zasady transportu podano w ST 1. Wymagania ogdlne.
4.2. Szczeg6towe wymagania dotyczace transportu.
Transport elementéw instalacji powinien odbywa¢ sie w warunkach zabezpieczajgcych je
przed uszkodzeniem i deformacjg. Urzadzenia nalezy transportowaé w oryginalnych
opakowaniach producentéw i sktadowa¢ w sposob zabezpieczajacy uszkodzeniem powitok
wykonczeniowych.
Wykonanie robét
5.1. OgdIne warunki wykonania robot.
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 1. Wymagania ogélne.
5.2. Szczegoétowe zasady wykonania robot.
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Warunkiem przystgpienia do robot w kotlowni jest zakohnczenie prac budowlanych w tym
pomieszczeniu oraz wykonanie otworu montazowego celem montazu kotta. Przed
przystgpieniem do montazu osprzetu konieczne jest przeprowadzenie montazu przewodow i
ksztattek wraz armaturg o potaczeniach spawanych i gwintowanych, Dobrano 2 kotty wodne
typ COMPTE.R. o mocy 300 i 500 kW opalane brykietem, zrebkami, trocinami. Regulacja
odbywac¢ sie bedzie za pomocg regulatoréw aparatury kottowej oraz zawordw regulacyjnych
Danfos. Odprowadzenie spalin odbywac sie przez ekonomizery, dalej przez czopuchy z
blachy kwasoodpornej, ktére zostang podtgczone do istniejgcych kominéw zewnetrznych. W
celu niedopuszczenia do osadzania sie kamienia kottowego i innych osadéw mineralnych
przewidziano montaz filtra oczyszczania wstepnego firmy Epuro.
Rurociagi na odcinkach miedzy kottami a rozdzielaczami wykona¢ z rur stalowych czarnych
Z/S taczonych przez spawanie. Rurociggi nalezy oczysci¢ do Il stopnia czystosci i
zabezpieczy¢ przez malowanie farbami antykorozyjnymi. Po zakonczeniu robét montazowych
i préb hydraulicznych rurociagi i rozdzielacze zaizolowa¢. Jako materiat proponuje sie pianke
poliuretanowg typ Elastopor SH 4055 oraz otuline Steinonorm 310 z ptaszczem z foli PCV. W
najwyzszych punktach instalacje nalezy odpowietrzy¢ poprzez odpowietrzniki automatyczne.
Przejscia przez stropy wymagajg zastosowania tulei ochronnych wystajacych o ok. 3cm
powyzej poziomu podiogi ( powyzej docelowego poziomu warstw wykonczeniowych).
Wewnetrzna srednica tulei powinna by¢ wieksza o okoto 1,5cm od s$rednicy zewnetrznej
przewodu. Niezbedne przekucia i przewierty nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z Kierownikiem
Budowy, jesli przejscia te nie zostaty przewidziane w dokumentacji projektowej. Po wykonaniu
montazu rurociggéw oraz armatury cato$¢ oczysci¢ (szczegOlnie spawy) i zabezpieczyé
antykorozyjnie powtokami malarskimi a w nastepnej kolejnosci po wyschnieciu powtok zatozyé
izolacje termiczng. Do czasu zakonczenia prac montazowych konieczne jest ukonczenie
innych instalacji w pomieszczeniu kottowni(wytyczne branzowe).
Po zakohczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ regulacje calej instalacji wraz z
regulacjg oczekiwanych parametrow.
Kottownia musi byé wyposazona w podreczny sprzet gasniczy, ktéry nalezy umiesci¢c w
miejscu dostepnym i widocznym. Nalezy umiesci¢ zestaw gasniczy skladajacy sie z koca
gasniczego i gasnicy proszkowej G-6 — 6 kg.
Wykonawca zakonczy roboty montazowe przez wykonanie gtéwnych schematéw ideowych
instalacji, przedstawiajgcych rozmieszczenie poszczegodlnych elementdéw oraz sporzadzenie
instrukcji obstugi i konserwacji urzadzen niezbedne dla normalnego uzytkowania instalacji. Z
chwilg przejecie instalacji przez Zamawiajgcego i w terminie uzgodnionym, Wykonawca
wydeleguje jednego ze swoich wykwalifikowanych pracownikbw w celu przeszkolenia
personelu wyznaczonego przez kierownika obiektu w zakresie postugiwania sie instalacja.
Przedstawiciel Wykonawcy przeszkoli personel w zakresie budowy urzadzen, ich pracy,
ustawienia wszystkich elementéw sterowania, bezpieczehstwa i kontroli, przekaze on réwniez
wszelkie informacje niezbedne dla zapewnienia bezawaryjnej pracy i biezacej obstugi
instalacji
6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST 1. Wymagania ogélne

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci.
Sprawdzeniu podlega zgodnos¢ wykonania prac z dokumentacjg techniczng a zwilaszcza
rodzaj zastosowanych materiatow i ich wiasciwosci oraz urzadzen i sposéb ich wbudowania.
Niezbedne jest zwrdcenie szczegolnej uwagi na sposob wykonania i montazu palnikow
gazowych i przytgczy do kotta wraz zaworami bezpieczenstwa oraz przeponowego haczynia
wzbiorczego i zaworami bezpieczenstwa oraz aktywnego systemu bezpieczenstwa. Nalezy
réwniez sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania potgczen spawanych oraz montazu instalacji.

7. Odbior robét.

7.1. Ogolne zasady odbioru robét.
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST 1. Wymagania ogélne

7.2. Szczegbtowe zasady odbioru robot.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami nadzoru jesli
wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki. Sprawdzeniu podlega dziatanie
wszystkich elementow kottowni, jak rowniez calego systemu. Zamontowane przewody i

ST. 6 TECHNOLOGIA KOTLOWNI
Modernizacja lokalnych systeméw zaopatrzenia w energie cieplng na terenie gminy Trzcianka
strona3z4



*
PROGRAM WOEWODZTWO e I
WIELKOPOLSKIE * *
REGIONALNY ROZWOUU REGIONALNEGO o
NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

urzadzenia nalezy poddac¢ probie hydraulicznej jeszcze przed natozeniem powtok malarskich i
izolacji termicznej. Po pozytywnym wyniku préby cisnieniowej nalezy wykonac¢ ptukanie
instalacji przez kilkakrotne napelnienie i oprdznienie calej instalacji. Po ptukanie nalezy
wykonaé rozruch prébny instalacji na goraco.
W szczegoélnosci nalezy sprawdzi¢ nastawy urzadzen:
- termostat pompy mieszajacej,
- przeptyw pomp obiegu c.o.,
- nastawe zaworu bezpieczenstwa,
- opory przeptywu dla poszczegoinych kottéw na zaworach regulacyjnych.
Odbiorowi przez Urzad Dozoru Technicznego podlegajg nizej wymienione urzadzenia:
- zawory bezpieczenhstwa,
- przeponowe naczynia wzbiorcze wraz z zaworami bezpieczenstwa,
- kotly

8. Podstawa ptatnosci.

8.1. OgobIne zasady dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 1. Wymagania ogdlne.
8.2. Szczegolowe zasady dotyczace podstawy ptatnosci.

Podstawg rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym. Cena
wykonania kotlowni gazowej obejmuje: roboty pomiarowe, zabezpieczenie miejsca
prowadzenia prac, przygotowanie i montaz oraz demontaz zabezpieczen, dostarczenie i
wbudowanie materiatow instalacyjnych, utrzymanie stanowiska pracy i sprzetu w nalezytym
stanie, wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

9. Przepisy zwigzane
Uwzgledniono nastepujace normy:
PN-B-02414 — Zabezpieczenie instalacji ogrzewah wodnych systemu zamknietego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
PN-H-97051 — Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Wytyczne.
PN-B-02421 — Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.
PN-M-44015 — Pompy. Og6lne wymagania i badania.
PN-M-74101 — Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania.
PN-B-02419 — Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie.
PN-M-75009 — Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania.
PN-EN 1487 — Armatura w budynkach. Hydrauliczne zespoly zabezpieczajace. Badania i
wymagania.
PN-EN 1489 — Armatura w budynkach. Zawory bezpieczenstwa.
PN-87/B-02411—- Kottlownie wbudowane na paliwo state
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