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OPIS TECHNICZNY

do projektu wymiany kottéw gazowych na kociot na biomase

1. Podstawa opracowania :
Zlecenie Inwestora
Wizja lokalna
Uzgodnienia z Inwestorem
Projekt Techniczny kottowni gazowej - 08.1998 .
- P.B. Wymiana kotléw grzewczych gazowych na kociot opalany biomasg - 05.2010 r.
Materiaty techniczne firmy SENERGIS Bydgoszcz
Karty katalogowe 1 DTR projektowanych urzadzen
Obowigzujace normy i przepisy projektowania.

2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje modernizacj¢ lokalnych systeméw zaopatrzenia w energi¢
cieplng - wymian¢ kotldow gazowych na kociot opalany biomasa w kottowni grzewczej
dwufunkcyjnej zlokalizowanej na dzialce geodezyjnej nr ewidencyjny 944/2 , przy ul.
M. Konopnickiej 33 w Trzciance.
Niniejsze opracowanie obejmuje cze$¢ technologiczng, konstrukcyjno - budowlang oraz
elektryczng.

3. Opis projektowanych rozwiazan

W miejsce jednego kotta gazowego zaprojektowano kociol stalowy wodny niskotempe-
raturowy produkcji HDG BAVARIA typ Compact o mocy cieplnej 190,0 kW dla wil-
gotnosci wzglednej paliwa do 25 % , przystosowany s3 do spalania zrebkow drewna o
uziarnieniu do 50 mm 1 wilgotnos$ci do 65%, pellet, trocin 1 brykietow (rowniez ze stomy).
Kociot posiada ptynna regulacje¢ mocy od 30 do 100 % mocy znamionowej. Sprawnos¢
wytwarzania ciepta nie nizszg niz 90,4 %. Kociol wyposazony jest w wbudowang
chlodnice bezpieczenstwa, czujnik minimalnego poziomu wody w kotle, chtodzony
powietrzem ruchomy ruszt schodkowy, zintegrowany podajnik paliwa, adapter do
przylaczenia palnika nadmuchowego olejowego lub gazowego, automatyczny zapton,
system automatycznego czyszczenia powierzchni wymiany ciepta, system automatycznego
usuwania popiotu do pojemnikéw, multicyklon z wentylatorem wyciggowym spalin , sonde
Lambda, swobodnie programowalny statotemperaturowy regulator sterujacy praca kotta z
rozszerzeniem do pracy kotla w kaskadzie i zintegrowanym zarzadzaniem systemem
akumulacji ciepta, menu uzytkownika i menu serwisowym w jezyku polskim oraz modut
transmisji danych za posrednictwem facza telefonicznego lub internetowego. Ponadto
kociot dostosowany jest do wspodtpracy z nagarniaczem pidrowym z transporterem a takze
z pneumatycznym systemem podawania paliwa.

Podstawowym zrodtem ciepta dla zasilanych budynkéw, bedzie kociot HDG BAVARIA
typ Compact. Jako rezerwowy, pozostawiono jeden kociot gazowy firmy VIESSMANN
typ Paromat Simplex o mocy 130 kW. Kociot gazowy wspodtpracowaé moze z instalacja
grzewcza w "kaskadzie" lub niezaleznie na zadanych (nizszych od chwilowo wymaga-
nych) parametrach wody grzewczej realizowanych przez regulator typu Dekamatik M1.
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Kociot na biomas¢ pracowa¢ bedzie jako stalotemperaturowy. Obstuga kottowni w za-
leznos$ci od temperatury zewnetrznej i pory roku dokona stosownej nastawy temperatury
wody kottowej ( w zakresie 70 - 90 °C ). Dla okresu "lata" przewiduje si¢ prace tylko kotta
na paliwo state, natomiast dla okresu "zimy" przewiduje si¢ rezerwowe zalaczenie kotla
gazowego.

Wyprodukowane przez kotly cieplo skierowane zostanie do zbiornika buforowego firmy
HDG BAVARIA typ PS 2000.

Podczas normalnej pracy temperatura wody powrotnej do kotta na paliwo state nie moze
by¢ nizsza niz 65 °C. Do zabezpieczenia min. temperatury wody powrotnej zaprojektowano
pompe firmy GRUNDFOS typ UPS 50-60/4F z uktadem mieszajacym wyposazonym w
zawOr trojdrogowy Dn 65 z sitownikiem SM 3.80 dostarczonym przez Producenta kotta.
Utrzymywanie odpowiedniej temperatury wody w obiegu kotlowym realizowane bedzie
przez regulator kotfa.

Utrzymywanie odpowiedniej temperatury wody w obiegu c.o. w funkcji temperatury
zewngtrznej realizowac bedzie projektowany regulator pogodowy firmy DANFOSS typ
ECL Comfort 300 z karta C 37 oraz istniejacy zawOr mieszajacy.

Do wymuszenia obiegu wody w uktadzie zbiornik buforowy - instalacje c.o. przyjeto
istniejace pompy firmy GRUNDFOS typ UPCD 80-120 F.

Nie wprowadzono zmian w zabezpieczeniu instalacji c.o. i kotla gazowego, ktory zabez-
pieczony jest za pomocg zaworu bezpieczenstwa firmy SYR ; Dn 25/32 oraz dwoch naczyn
przeponowych firmy REFLEX typ 200 N.

Zabezpieczenie kotla opalanego biomasg przed nadmiernym wzrostem cisnienia po stronie
wodnej zaprojektowano za pomoca grupy bezpieczenstwa dostarczanej przez Producenta
wraz z kotlem, wyposazonej m.in. w zawor bezpieczenstwa Dn 25. Kociot dodatkowo
wyposazony jest w chlodnice bezpieczenstwa.

Do zabezpieczenia ekonomizera przyjeto membranowy zawor bezpieczenstwa firmy SYR
typ 1915 o $rednicy Dn 15/20 mm.

Z uwagi na wzrost ilo$ci wody w instalacji grzewczej, dobrano dodatkowo przeponowe
naczynie wzbiorcze firmy REFLEX typ 200 N.

Do kontroli pracy uktadu grzewczego , zaprojektowano punkty pomiaru temperatury i cis-
nienia , realizowane bezpo$rednio przez manometry i termometry .

Do zatrzymywania 1 usuwania zanieczyszczen , unoszonych przez wode przyjeto istniejacy
magnetoodmulacz oraz projektowane filtry siatkowe magnetyczne firmy INFRACORR.
Chtodnice bezpieczenstwa kotta 1 zabezpieczenie p.poz. urzadzenia dozujacego paliwo do
komory spalania potaczy¢ pierscieniowo z instalacja wodociggowa przewodem wykona-
nym z rury stalowej z/s ocynkowanej Dn 25.

Projektowane przewody wody grzewczej wykona¢ z rur stalowych czarnych ze szwem 13-
czonych przez spawanie. Wszystkie tgczenia wykona¢ tak , aby nie zmniejszaé przeswitu i
droznosci przewodu. Zmiany kierunkéw utozenia rur wykona¢ tagodnymi tukami.

W najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ nalezy automatyczne odpowietrzniki pty-
wakowe, natomiast w najnizszych - kurki spustowe.

Spaliny z kotta odprowadzane beda czopuchem do projektowanego zewngtrznego przewo-
du kominowego wykonanego z blachy stalowej kwasoodpornej o $rednicy Dn 300 mm i
wysokosci 15,0 m. Komin projektowany ustawi¢ w miejscu komina istniejagcego Dn 200.
Czopuch o srednicy Dn 300 mm, wykona¢ z blachy stalowej kwasoodpornej gr. 1,0 mm.
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Montaz czopucha wykona¢ ze wzniosem w kierunku komina.

Na przewodzie spalinowym przy kotle zamontowa¢ multicyklon z wentylatorem wyciago-
wym spalin firmy HDG BAVARIA oraz ekonomizer firmy COMPTE.R. umozliwiajacy
schlodzenie spalin przy wydajnosci nominalnej kottéw do co najmniej 130 °C przy
zasilaniu woda o temperaturze min. 65 °C . Ekonomizer wyposazony bedzie w obejscie i
klape z sitownikiem umozliwiajaca przekierowanie spalin przy spadku temperatury ponizej
130 °C jak i w przypadku przekroczenia temperatury wody powyzej 95 °C ( termostat firmy
TRAFAG).

Dla pomieszczenia kotlowni na biomas¢ wykona¢ nalezy grawitacyjng wentylacje nawie-
Wno — wywiewng :

Wentylacja nawiewna - nawiew do kotlowni kanatem wentylacyjny typu ,, Z o przekroju
300 * 200 mm. Czerpni¢ $cienng umiesci¢ pod stropem pomieszczenia natomiast kratke
nawiewng okoto 30 cm nad posadzka kottowni .

Wentylacja wywiewna - przyj¢to posrednig kratke wentylacyjng o przekroju 200 * 200 mm
usytuowang w $cianie pomigdzy kotlownig projektowang 1 istniejaca oraz istniejgcy kanat
wywiewny wyprowadzony ponad teren.

Do magazynowania paliwa, z pomieszczenia rozdzielni ciepta 1 mu przylegtego, zaproje-
ktowano pomieszczenie hermetyczne typu "Silos". Do podawania paliwa przyjeto sys-
temowy, automatyczny nagarniacz piérowy z transporterem. W skladzie paliwa wykonaé
drewniang dwuspadowa podloge w celu umozliwienia montazu nagarniacza. Miejsce
przej$cia transportera przez $cian¢ pomiedzy kottownig i sktadem paliwa wykona¢ jako
(szczelne) p.poz. w systemie np. HILTI.

Do gromadzenia popiotu i sadzy przyjeto pojemniki systemowe ( dostarczane wraz z ko-
ttem ), sktadowanie w pomieszczeniu kottowni, usuwanie poprzez okno zewngtrzne.
Ciepla woda uzytkowa przygotowywana bedzie przez caly rok w istniejagcym podgrze-
waczu firmy VIESSMANN typ RudoCell, o pojemnos$ci 500 dm®.

Doptyw wody grzewczej regulowany bedzie w zalezno$ci od temperatury c.w.u. , za po-
mocg regulatora firmy DANFOSS typ Comfort 300 z karta C 37, ktory steruje w prioryte-
cie pracg pompy tadujacej podgrzewacz.

Do wymuszenia krazenia wody w uktadzie zbiornik buforowy - podgrzewacz c.w.u. , przy-
jeto istniejaca pompe tadujaca firmy LFP.

Nie wprowadzono zmian w zabezpieczeniu uktadu przygotowania c.w.u. .

Przewidywany, jednorazowy pobyt pracownika w kottowni przyjeto krotszy niz 4 godziny.
W pomieszczeniu WC ustawi¢ metalowg szatke ubraniowa.

Plukanie i proby szczelnosci

Po zakonczeniu robdt montazowych nalezy wykonaé ptukanie instalacji wody grzewczej
do catkowitego usunigcia zanieczyszczen oraz probe szczelnosci na cisnienie P, = 0,4 MPa
Czas trwania proby : 30 min .

Instalacj¢ gotowa do pracy napeti¢ wodg o jakosci okreslonej w Normie PN-93/C-04607.

Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja termiczna

Po pomys$inych wynikach prob szczelnosci, rurociagi stalowe czarne zabezpieczy¢ anty-
korozyjnie poprzez dwukrotne pokrycie ich powierzchni emalig ftalowg odporng na tempe-
ratur¢. Wszystkie przewody grzewcze instalacji kottowni oraz armaturg zaizolowac otuling
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termoizolacyjng o grubo$ci wg ponizszego zestawienia.

Minimalna MinimalMinimalna
L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
( materiat : 0,035 W/m*K)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wew. rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1 -4
5 przechodzace przez sciany lub stropy, 50 % wymagan z poz. 1 -4
skrzyzowania przewoddw

Przewody ogrzewan centralnych
6 wg poz. 1 —4 , utozone w komponentach 50 % wymagan z poz. 1 —4
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Zmiany kierunku ulozenia izolacji wykona¢ za pomoca kolan segmentowych, ktére wy-
kona¢ poprzez odpowiednie nacigcie i nastepnie sklejenie prostego odcinka otuliny. Ztacza
pomiedzy poszczegdlnymi odcinkami otulin taczy¢ za pomocg kleju.

Czopuch zaizolowa¢ matami z welny mineralnej gr. 100 mm pod ptaszcz z blachy stalowej
ocynkowanej grubosci 0,55 mm .

6. Wytyczne branzowe i wykonawcze

1.

2.

9]

o0

Przed montazem nowej instalacji technologicznej kottowni wykona¢ prace budowlane
ujete w czesci budowlano - konstrukcyjne;.

W $cianie zewngtrznej oraz wewngetrznej pomiedzy kottowniami wykonaé tymczasowe
otwory montazowe.

. Przewidzie¢ etapowanie prac i adaptacje instalacji kottowni do warunkoéw tymczaso-

wych w celu zapewnienia ( w miar¢ mozliwosci ) nieprzerwanej pracy kotlowni na
potrzeby c.w.u.
Instalacje gazu ziemnego dostosowa¢ do pracy w nowym uktadzie technologicznym

. W pomieszczeniu kottowni zdemontowac grzejnik.
. Rozdzielacze c.0. wraz z poziomymi przewodami c.o. przenies¢ do nowej projektowa-

nej rozdzielni ciepta.

. W kotlowni gazowej przenie$¢ w nowe miejsce przeponowe naczynia wzbiorcze.
. Zdemontowac rurociagi i urzadzenia nieprzewidziane do dalszej eksploatacji.
. W pomieszczeniu WC zamontowa¢ umywalke, miske ustepowa oraz doprowadzi¢ wo-

de zimng i c.w.u. . Oba przewody wyposazy¢ w wodomierze skrzydetkowe JS-1,0.

10. Projektowany wpust podtogowy Dn 75 potaczy¢ ze studzienkg schtadzajaca, w ktorej

zainstalowa¢ pompg zatapialng typ KP 250. Pompg polaczy¢ z najblizszym przewo-
dem Ks 100.
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7. Uwagi konicowe
Przed przystapieniem do robdt przeprowadzi¢ wizj¢ lokalng co do warunkéw wykonania
instalacji technologicznej kotlowni w obiekcie.
Wszystkie prace montazowe wykonaé przy zachowaniu wymogoéw odpowiednich przepi-
sow BHP i P. Poz. . Montaz urzadzen oraz ich rozruch prowadzi¢ w oparciu o DTR .
Kotlownig¢ po zrealizowaniu podda¢ probie dziatania na zimno i goraco oraz rozruchowi.
Materiaty uzyte do wykonania instalacji, powinny odpowiada¢ wymaganiom Art. 10 Usta-
wy ,, Prawo Budowlane ” z dnia 7.07.1994 r.
Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z projektem, ,,Warunkami technicznymi, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” - Dziennik Ustaw nr 75 z dnia 15.06.2002 1. poz.
690 ( z p6zniejszymi zmianami ) , normg PN-87/B-02411 ,, Kotlownie wbudowane na
paliwo stale ” , ,, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Kotlowni na Paliwa
Gazowe i Olejowe ” oraz Ustawg ,,Prawo Budowlane” z dnia 7.07.1994 r.

Opracowat
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OBLICZENIA

1. Bilans ciepla
Zapotrzebowanie ciepla dla budynkow mieszkalnych nr 33 1 34 zlokalizowanych przy

ul. M. Konopnickiej w Trzciance wynosi :

m Zapotrzebowanie ciepta na cele c.o. Q. = 167,83 kW
m Zapotrzebowanie ciepta na cele c.w.u. Qe =__46.00 kW
Lacznie Q = 213,83 kW

2. Dobor kotla
Dla pokrycia w/w potrzeb cieplnych dobrano kociot wodny, stalowy niskotempera-
turowy firmy HDG BAVARIA typ Compact C 200 o mocy cieplnej 190,0 kW dla
wilgotnosci wzglednej 25 % , przystosowany sa do spalania zrgbkéw drewna o uzia-
rnieniu do 50 mm 1 wilgotnosci do 65%, pellet, trocin 1 brykietoéw ( rowniez ze stomy )
oraz jako rezerwowy jeden istniejacy kociot gazowy firmy VIESSMANN typ
PAROMAT Simplex o mocy cieplnej 130,0 kW.
Moc elektryczna kotta na biomase : 25 A /230/400 V.
Dane techniczne kotla :

- znamionowa moc cieplna 190 [ kW ]
- max. ci$nienie wody 3,0 [ bar ]
- temperatura graniczna 95 [ °C ]
- dlugosé 2200 [ mm ]
- szerokos¢ 880/1750 [ mm ]
- wysokos¢ 1585 [ mm ]
- przylacze spalin 300 [ mm ]
- masa kotta 2300 [ kG ]
- pojemno$¢ wodna 450 [ dm® ]
- sprawno$¢ wytwarzania ciepta >90,4 [ % ]

3. Dobor ekonomizera

Przeptyw wody grzewczej :
m = Q*0,86 /aT

m = 190.000,0 * 0,86 /20

m = 8.170,0 dm’/h
Opory przeptywu :

H = 5,0 kPa
Obliczeniowa moc cieplna :

Q = 25,0kW

Dobrano ekonomizer firmy COMPTE.R. umozliwiajacy schlodzenie spalin przy wydaj-
nosci nominalnej kotla do co najmniej 130 °C przy zasilaniu wodg o temperaturze 65 °C ,
wyposazony w obejscie 1 klape z sitownikiem umozliwiajacg przekierowanie spalin przy
spadku ich temperatury ponizej 130 °C jak i w przypadku przekroczenia temperatury wody
powyzej 95 °C ( termostat firmy TRAFAG ). Wyjscie wody z ekonomizera wyposazone
bedzie w krociec Dn 1/2" do zamontowania czujnika temperatury wraz z kapilarg.
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4. Dobo6r komina
Zgodnie z wytycznymi Producenta kotta $rednica komina nie moze by¢ mniejsza niz $re-
dnica czopucha kotta tj. 300 mm. Dla projektowanego kotla przyjeto w miejsce istnieja-
cego komina, wolnostojacy komin dwuptaszczowy wykonany z blachy stalowej kwaso-
odpornej o $rednicy Dn 300 mm i wysokosci h = 15,0 m.
Czopuch wykona¢ z jednoptaszczowych elementéw ze stali nierdzewnej Dn 300 mm.

5. Dobér zbiornika buforowego
Pojemnos¢ zbiornika
V,=n*Q
n = 10-20 dm kW
V, = 10*190 = 1.900,00 dm’
Przyjeto zbiornik buforowy firmy HDG BAVARIA typ PS 2000 o pojemnosci 2000 dm®.
Dane techniczne zbiornika :

- pojemnos¢ 2000 [ dm’ ]
- $rednica 1300 [ mm ]
- wysokos¢ 2380 [ mm ]
- masa podgrzewacza 230 [ kg ]
- maksymalne ci$nienie robocze 3,0 [ bar ]

6. Dob6r pomp
6.1. Dob6r pompy kottowej - kociot gazowy

Wydajnos¢ :
Q = LI15*Q*0,86 /aT
Q, = L15 *130.000,0 * 0,86 /20
Q, = 6.430,0 dm’h
Wysokos$¢ podnoszenia :
H, = 1,2 * Hyou
H, = 1,2 *20,0
H, = 24,0 kPa

Przyjeto pompe firmy GRUNDFOS typ UPS 32 - 60 F ; 3 — biegowa.
Moc silnika : Ns = 185 W, U = 3 *400 V. Obliczeniowe parametry pracy osiggni¢te
zostang na drugiej predkos$ci obrotowej silnika.

6.2. Dobér pompy kottowej - kociot na paliwo state
Wydajnos¢ :
Q, = L15%Q*0,86 /aT

Q, = L15 *190.000,0 * 0,86 /20
Q, = 9.400,0 dm’/h
Wysokos$¢ podnoszenia :
H, = 1,2 * Hin
H, = 1,2*25,0
H, = 30,0 kPa
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Przyje¢to pompe firmy GRUNDFOS typ UPS 50 - 60/4 F ; 3 — biegowa .
Moc silnika : Ns = 430 W, U = 3 * 400 V. Obliczeniowe parametry pracy osiagnigte
zostang na drugiej predkosci obrotowej silnika.

6.3. Dobér pompy obiegu c.o.
Przyjeto istniejagce pompy obiegowe typ UPCD 80 - 120 firmy GRUNDFOS.

6.4. Dobér pompy tadujgcej c.w.u.
Przyjeto istniejaca pompe typ 40 POx , produkcji LFP .

7. Regulacja temperatury wody grzewczej
7.1. Obieg kottowy - kociot gazowy
Regulacja objeto temperature wody powrotnej doptywajacej do kotta .
»__Zawor regulacyjny
Strumiefn masy czynnika grzejnego
m = 5,6 m’h
Dopuszczalny spadek ci$nienia na zaworze
Ap = 5,0 kPa

Kv=

§s

K, =25,0 m’/h
Dobrano zawor regulacyjny firmy DANFOSS typ HRE 3, Dn 40 ; K,s= 28,0 m*/h
Strata ci$nienia na zaworze wynosi :
ap = (5,6/28,0)* * 10°
ap = 4,0 kPa
»__ Naped zaworu regulacyjnego
Dobrano naped firmy DANFOSS typ AMB 162, predkos¢ obrotu 140 s, 5 Nm
U=230V.
»__ Uktad regulacyjny
Przyjeto istniejacy regulator kottowy firmy VIESSMANN typu Dekamatik M1.

7.2. Obieg kottowy - kociot na paliwo state
Regulacja objeto doptyw wody grzewczej do zbiornika buforowego w zalezno$ci od
temperatury wody w kotle.
Jako element wykonawczy przyjeto zawor mieszajacy Dn 65 z sitownikiem SM 3.80
dostarczony przez Producenta kotta firm¢ HDG BAVARIA.

7.3. Obieg c.o0. i c.w.u.
Dla obiegu c.o. przyjeto istniejacy zawor mieszajacy z sitownikiem a dla uktadu c.w.u. z
cyrkulacjg przyjeto pompy istniejace.
Do regulacji tych obiegéw dobrano regulator pogodowy firmy DANFOSS typ ECL Com-
fort 300 z kartg C 37 i czujnikami temperatury ESMU 100 - 4 szt oraz ESM 10 - 1 szt.
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8. Zabezpieczenie sieci i instalacji c.o.

8.1. Zawory bezpieczenistwa
Do zabezpieczenia kotta na biomas¢ przed nadmiernym wzrostem ci$nienia przyjeto gru-
pe bezpieczenstwa dostarczang przez Producenta wyposazong m.in. w zawor bezpieczen-
stwa Dn 25.
Do zabezpieczenia kotta gazowego przed nadmiernym wzrostem ci$nienia przyjeto istnie-
jacy zawor bezpieczenstwa Dn 25/32 mm.
Do zabezpieczenia ekonomizera przed nadmiernym wzrostem ci$nienia dobrano mem-
branowy zawor bezpieczenstwa, katowy gwintowany firmy SYR typ 1915 Dn 15/20 mm
Cisnienie poczatku otwarcia : P, = 0,30 MPa.

8.2. Naczynia wzbiorcze
Przyjeto dwa istniejace przeponowe naczynia wzbiorcze oraz jedno projektowane firmy
REFLEX typ 200 N .

9. Zabezpieczenie sieci i instalacji c.w.u.
Nie wprowadzono zmian w istniejagcym zabezpieczeniu.

10. Dobor filtroodmulnika
Do zatrzymywania i usuwania zanieczyszczen w postaci stalej , unoszonych przez wode
w instalacji c.o. przyjeto istniejacy magnetoodmulacz.
Dla ochrony obiegow kottowych dobrano filtry siatkowe magnetyczne typ IFM .

11. Obliczenie wymaganej powierzchni okien w kotlowni na paliwo stale
Minimalna powierzchnia okien
Fuin = Fiou /15
Fon = 18,5/15 = 1,23 m?
Powierzchnia okien projektowanych
Fiw = 0,5%12+1,4%12 = 228 m?
Projektowana powierzchnia okien istniejacych jest wystarczajgca.

12. Obliczenie wentylacji grawitacyjnej kottowni na paliwo stale
Wentylacja nawiewna

F. = 0,50 * F,
F. = 0,50 * 706,9
F, = 353,4 cm?

Wg wytycznych Producenta kotta min. powierzchnia nawiewu powinna wynosi¢ 450 cm?
Przyjeto kratke o przekroju : 300 * 200 mm - usytuowang na wysokosci 0,30 m nad po-
sadzka kottowni. Przekro6j kanalu nawiewnego typu "Z" 300 * 200 mm.
Wiot do kanatu nawiewnego, zabezpieczy¢ nalezy siatkg o wielkosci oczek 2 cm .
Wentylacja wywiewna

F. = 0,5*F,

F, = 0,5*600 = 300,0 cm?
Przyjeto kratke wentylacyjng o przekroju 200 * 200 mm usytuowang w §cianie pomiedzy
kotlownig projektowang i istniejaca.
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Kottownia — czes¢ technologiczna

Nr
poz. Nazwa materiatu / urzadzenia Ilos¢

1. Kociot wodny stalowy, niskotemperaturowy firmy HDG BAVARIA typ 1 kpl
Compact C 200 o mocy cieplnej 190 kW dla wilgotnosci wzglednej 25 %
przystosowany sa do spalania zrebkéw drewna o uziarnieniu do 50 mm i
wilgotnosci do 65%, pellet, trocin 1 brykietow ( rowniez ze stomy ).

Ptynna regulacja mocy kotta od 30 do 100 % mocy znamionowe;.
Sprawno$¢ wytwarzania ciepla nie nizsza niz 90,4 %.

Kociot wyposazony w wbudowang chtodnice bezpieczenstwa, czujnik mi-
malnego poziomu wody w kotle, chtodzony powietrzem ruchomy ruszt
schodkowy, zintegrowany podajnik paliwa, adapter do przylaczenia palni-
ka nadmuchowego olejowego lub gazowego, automatyczny zapton, system
automatycznego czyszczenia powierzchni wymiany ciepta, system automa-
tycznego usuwania popiotu do pojemnikéw, sond¢ Lambda, swobodnie pro-
gramowalny statotemperaturowy regulator sterujacy praca kotla z rozszerze-
niem do pracy kotta w kaskadzie i zintegrowanym zarzadzaniem systemem
akumulacji ciepta, menu uzytkownika i menu serwisowym w jezyku polskim
oraz modut transmisji danych za posrednictwem lacza telefonicznego lub
internetowego oraz :

- Podajnik komorowy typ TBZ 150

- Nagarniacz piérowy z transporterem typ FRA-D 4,5 ; L =4,5m

- Multicyklon z wentylatorem wyciggowym spalin

2.  Zawor mieszajacy HDG BAVARIA Dn 65 z sitownikiem SM 3.80 1 kpl
3. Zbiornik buforowy firmy HDG BAVARIA typ PS 2000 1 szt
4.  Grupa bezpieczenstwa firmy HDG BAVARIA z zaworem bezp. Dn 25 1 kpl
5. Ekonomizer firmy COMPTE.R. umozliwiajacy schtodzenie spalin przy wy- 1 kpl
dajnosci nominalnej kotta do co najmniej 130 °C przy zatozeniu, ze jest za-
zasilany wodg o temperaturze 65 °C wyposazony w obejscie i klape z sito-
wnikiem umozliwiajacg przekierowanie spalin przy spadku temperatury po-
nizej 130 °C jak 1 w przypadku przekroczenia temperatury powyzej 95 °C
( termostat firmy TRAFAG ). Wyjscie wody z ekonomizera wyposazone be-
dzie w krdciec Dn 1/2" do zamontowania czujnika temperatury z kapilara.
Obliczeniowa moc cieplna - ok. 25,0 kW
6. Kociol firmy VIESSMANN typ Paromat Simplex 130 kW + Dekamatik M1 1 szt
7. Naczynie wzbiorcze przeponowe firmy REFLEX typ 200 N 2 szt
8. Pompa obiegowa firmy GRUNDFOS typ UPCD 80-120 2 szt
9. Pompa tadujgca firmy LFP typ 40 POx 1 szt
10. Pompa kotlowa firmy GRUNDFOS typ UPS 32 - 60/ F - 3-biegowa 1 szt

Silnik N= 185W,U=3*400V

11. Pompa kottowa firmy GRUNDFOS typ UPS 50 - 60 / 4F - 3-biegowa 1 szt
Silnik Ny= 430 W ,U=3*400V

12.  Zawor regulacyjny firmy DANFOSS typ HRE 3 ,Dn 40, K, =28,0m*h 1 kpl
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z sitownikiem typ AMB 162, predko$¢ obrotowa : 140 s, 5 Nm, 230 V

13.  Zawor mieszajgcy Dn 50 z sitownikiem 1 kpl

14. Regulator pogodowy firmy DANFOSS typ ECL Comfort 300 z kartg C 37 kpl
oraz czujnikami temperatury typu ESMU 100 — 4 szt 1 ESM 10 — 1 szt

15.  Zawor bezpieczenstwa SYR typ 1915 - membranowy, kgtowy gwintowany 1 szt
Dn 25/ 32 mm ; Cisnienie otwarcia P, = 0,30 MPa

—_

16. Zawor bezpieczenstwa SYR typ 1915 - membranowy, katowy gwintowany 1 szt
Dn 15 /20 mm ; Cisnienie otwarcia P, = 0,30 MPa

17.  Podgrzewacz c.w.u. firmy VIESSMANN typ RudoCell ; V = 500 dm’ 1 szt

18. Naczynie wzbiorcze przeponowe firmy REFLEX typ 200 N 1 szt

19.  Filtr siatkowy magnetyczny kolierzowy firmy INFRACORR typ [IFM 65 1 szt

20. Filtr siatkowy magnetyczny kotnierzowy firmy INFRACORR typ IFM 80 1 szt

21.  Filtr dowody ; Dn 25 1 szt

22.  Zawor zwrotny plytkowy firmy SOCLA ; Dn 65 1 szt

23.  Zawor zwrotny ptytkowy firmy SOCLA ; Dn 80 1 szt

24.  Zawor klapowy z sitownikiem ; Dn 65

25.  Zawor zwrotny gwintowany ; Dn 25

26. Wodomierz skrzydetkowy JS - 2,5

27.  Rozdzielacze c.o.

28.  Manometr techniczny ; zakres : 0 - 0,6 MPa

29.  Manometr techniczny ; zakres : 0 - 0,4 MPa

30. Termometr techniczny ; zakres : 0 - 100 °C

31.  Magnetoodmulacz typ OISm - 250/80

32, Zawor kulowy gwintowany ; Dn 32

33. Zawor kulowy gwintowany ; Dn 80

34.  Automatyczny odpowietrznik ptywakowy ; Dn 15 6 szt

35. Zawor kulowy ze zlaczka do weza ; Dn 20 2 szt

36. Zawor kulowy gwintowany ; Dn 65 4 szt

37. Zawdr kulowy gwintowany ; Dn 80 12 szt
38. Manometr tarczowy z kurkiem manometrycznym , zakres 0 - 0,4 MPa 6 szt
39. Termometr techniczny prosty , zakres 0 - 100 °C 6 szt
40.  Czopuch ze stali nierdzewnej gr. 1,0 mm , Dn 300 mm ; L ="7000 mm 1 kpl
41. Komin dwuptaszczowy wolnostojacy , Dn 300 mm ; L = 15,0 m 1 kpl
42. Pompa zatapialna firmy DANFOSS typ KP 250 ; Silnik N;= 480 W,U=230V 1 szt
43. Kanal wentylacyjny nawiewny typu "Z"z blachy stalowej ocynkowanej gru- 1
bosci 0,55 mm o przekroju 200 * 300 mm
44. Kanal wentylacyjny wywiewny z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55 mm 1 kpl
z kratkami o przekroju 200 * 200 mm

UWAGA :

Czcionkg pochytg oznaczono materiaty istniejgce

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materiatéw i urzadzen pod warunkiem zapewnienia
standardu jako$ciowego nie gorszego niz przywotany w niniejszej dokumentacji i uzy-
skania pisemnej zgody na takg zmiang¢ autora projektu.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano - konstrukcyjnego

1. Podstawa opracowania
- wytyczne budowlane
- uzgodnienia z Inwestorem
- obowigzujace przepisy i normy.

2. Cel opracowania
Celem opracowania jest budowa kottlowni lokalnej na paliwo stale w budynku przy
ul. M. Konopnickiej w Trzciance.

3. Opis stanu istniejacego
Kotlownie zlokalizowano w piwnicy budynku przy ul. Konopnickiej 33 w Trzciance
Teren jest zabudowany dwoma budynkami wielorodzinnymi 1 jest w petni uzbrojony, na
terenie osiedla wybudowane sg sieci kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej, sieci wodo-
ciggowe, linie energetyczne i linie telefoniczne.

4. Projektowane rozwigzania

Od strony zachodniej projektuje si¢ adaptacj¢ nieczynnych magazynéw paliwa na olej

zlokalizowanych w piwnicy budynku na kotlowni¢ na biomase

a) pomieszczenie skladu paliwa :

- rozebra¢ $ciang poprzeczng gr. 15 cm w celu powigkszenia magazynu oraz przedhuzy¢
$ciane podtuzng wzdhuz korytarza. Nowg $ciang wykonac jako warstwowg 2 x cegta
petna grub. 12 cm na zaprawie cementowo - wapiennej z welng mineralng gr. 10 cm

- sku¢ tynki na $cianie pomig¢dzy sktadem opatu a kotlownig

- §ciany otynkowac obustronnie zaprawa cementowa

- §ciany od wewnatrz obtozy¢ welng mineralna gr. 10 cm i obmurowac $cianka z cegly
peinej grubosci 12 cm,

- strop oblozy¢ welng mineralna gr. 10 cm 1 wykona¢ sufit podwieszany systemowy
ognioochronny,

- w nowej $cianie przy korytarzu osadzi¢ o$cieznic¢ z drzwiami do magazynu opatu
EI 60, szerokosci 90 cm,

- w §cianie zewngetrznej wymieni¢ istniejgce drzwiczki 1 okno na drzwi stalowe
ocieplane 90 x 95 cm przeznaczone do zatadunku opatu

- nad drzwiami do zatadunku wykona¢ zadaszenie z poliweglanu na konstrukcji z
elementow aluminiowych,

- $ciany 1 sufity magazynu pomalowac farbg emulsyjna biata,

- wykona¢ dwuspadowa podtoge drewniang

b) pomieszczenie kotlowni

- zdemontowac¢ wszystkie okna w $cianie zewngtrznej

- zamurowac¢ czgsciowo otwor okienny w drugim oknie, wraz z wykonaniem poduszek
betonowych pod nadproze

- podstemplowac strop na dlugosci osadzanego nadproza okiennego
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- wyku¢ istniejgce nadproza okienne i wykona¢ nowe z dwdch dwuteownikéw HEB 220
polaczonych ze sobg srubami, dlugos¢ belek stalowych 190 cm

- sku¢ tynki na $cianach w calym pomieszczeniu

- uzupehi¢ ubytki w murach zewnetrznych cegta petna na zaprawie cem. - wapienne;j

- strop oblozy¢ welng mineralna grub. 10 cm i wykona¢ sufit podwieszany systemowy
ognioochronny

- §ciany otynkowac obustronnie zaprawg cementowa

- wykona¢ tymczasowe otwory w $cianie zewngtrznej w miejscu osadzonego nadproza i
w $cianie wewngtrznej pomiedzy $ciang kottowni gazowej a §ciana kottowni na paliwo
stale do wprowadzenia urzadzen kotlowni o szerokosci ponad 80 cm np kociot itp.

- zamurowac¢ $ciany po wprowadzeniu urzadzen ponadgabarytowych , w Scianie
zewnetrznej osadzi¢ okno o szerokosci 140 cm z kratg , okno rozwierano - uchylne,
jeden otwor okienny zamurowa¢ w ostatnim osadzi¢ okno otwierane. Nad studzienka
przy oknach wykona¢ otwierang krate nastudzienng

- wyku¢ drzwi do kotlowni, poszerzy¢ otwor 1 wstawic¢ oscieznice z drzwiami do ma-
gazynu opatu EI 60, szerokosci 90 cm

- na podtodze wykona¢ postument pod kociot z betonu B 25 wysokosci 25 cm zbrojona
dotem i gora siatkg ze stali A III $r. 12 mm

- na podtodze utozy¢ ptytki granitogress o klasie antyposlizgowosci R11

- na $cianie utozy¢ ptytki do wysokosci 170 cm

- §ciany 1 strop kottowni pomalowac¢ farba emulsyjna

- okna typowe wykonane z PCV o wspotczynniku przenikania 1,4 W/K*m?

- w $cianie przy korytarzu osadzi¢ o$cieznic¢ z drzwiami do magazynu opatu EI 60
szeroko$ci 90 cm

- wykona¢ studzienkg schtadzajaca z podnoszonym wtazem stalowym

¢) WC i komunikacja

- sku¢ tynki na $cianach w calym pomieszczeniu

- §ciany otynkowac¢ obustronnie zaprawg cementowo - wapienng

- na podtodze utozy¢ ptytki granitogress o klasie antyposlizgowosci R11

- na $cianie w WC ulozy¢ ptytki do wysokosci 170 cm

- §ciany 1 strop kottowni pomalowa¢ farba emulsyjna

- w $cianie przy korytarzu osadzi¢ o$cieznicg z drzwiami szerokosci 80 cm.

5. Uwagi koncowe
Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem , obowigzujacymi przepisami i Normami.
W przypadku wystapienia niezgodno$ci rozwigzania projektowego a biezaca realizacja
PT nalezy zaistniaty fakt zgtosi¢ autorowi projektu. Wszystkie materialy zastosowane
do budowy powinny spetnia¢ wymagania Ustawy ,,Prawo Budowlane”.

Opracowat
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OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacii elektrycznych w zwigzku z wymiang kottéw
grzewczych oraz ze wzrostem mocy przytgczeniowej do 25 kW

1. Zasilanie obiektu
Zasilanie energetyczne modernizowanej kottowni odbywac si¢ bedzie z istniejacej
rozdzielnicy TP nn 0,4 kV zlokalizowanej w piwnicy bloku / ul. Konopnickiej nr 33 /.
W tym celu nalezy :
1.1. W szafie elektrycznej zlokalizowanej na parterze, w klatce nr 1 dokona¢ wymiany :
zabezpieczenia przelicznikowego na S 303 C 40 A ;
oprzewodowania dla tablicy administracyjnej T Adm na DY 10 mm2 ;
zabezpieczenia dla obwodu kierunek kottowniana S 303 C 35 A ;
1.2. Dokona¢ wymiany wlz-tu dla zasilania rozdzielnicy TP w piwnicy klatki nr 2 na
YKY 5*10 mm?, dtugosci 22 m , na tynku w rurze ostonowe;j ;
1.3. W rozdzielnicy elektrycznej TP zlokalizowanej w piwnicy klatki nr 1 wykonac :
wymiang¢ wytgcznika gtownego na FR 40 A ;
wymiane¢ oprzewodowania na DY 10 mm2 ;
zabudoweg zabezpieczenia S 303 C 32 A dla obwodu zasilania tablicy TK?2;
z rozdzielnicy TP wyprowadzi¢ obwod dla zasilania tablicy TK2 przewodem
YKY 5*10 mm?;
1.4. Przed wejSciem do pomieszczenia modernizowanej kottowni, przy drzwiach zabu-
dowac¢ przycisk wytacznika ppoz. wspotpracujacy z istniejgcym FRX-63 ;
1.5. Zasilanie tablicy technologicznej TK3 wykona¢ przewodem YKY 5*6 mm? .
Przewody prowadzi¢ wg trasy pokazanej na rys. nr 6 , na tynku w korytkach kablowych
uniwersalnych oraz w rurkach PCV wg zasad montazu instalacji elektryczne;.
UWAGA: w calo$ci instalacji stosowac wylacznie przewody o izolacji na nap. U=750V.
2. Ochrona przeciwporazeniowa, pozarowa i przepie¢
Jako system ochrony od porazen zastosowano szybkie wylaczenie w uktadzie TN-S.
Zasilanie tablic, rozdzielni zaprojektowano przewodami pigciozylowymi ( L1, L2, L3,
N, PE ), odbiorniki jednofazowe zasila¢ przewodami trzyzylowymi ( L, N, PE ).
Przewody ,,N” do rozdzielni sg izolowane i nigdzie nie laczg si¢ z masg metalowa.
Szyna ,,PE” w rozdzielni gtownej polaczona z szyng ,,PEN” w ztagczu kablowym.
3. Uwagi koncowe
Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem technicznym oraz obowigzujgcymi normami
1 przepisami. Nieprzewidziane do dalszej eksploatacji urzadzenia nalezy zdemontowac
wraz z instalacjg elektryczng. Przed oddaniem instalacji elektrycznej do eksploatacji
nalezy wykona¢ odpowiednie pomiary potwierdzajace prawidtowos¢ jej wykonania i
sporzadzi¢ protokoty badan.
Opracowal :
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ZAL ACZNIKI

1. Zaswiadczenie o przynaleznosci do W.O.L.I.B. - Projektant inst. sanit.
2. Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych — Projektant inst. sanit.
3. Zaswiadczenie o przynaleznosci do W.O.1.1.B. - Projektant budowlany
4. Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych — Projektant budowlany
5. Zasdwiadczenie o przynaleznosci do W.O.I.1.B. - Projektant inst. elektr.
6. Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych — Projektant inst. elektr.
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CZESC RYSUNKOWA
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