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OPIS TECHNICZNY

do projektu modernizacji instalacji c.o.

1. Podstawa opracowania :
e Zlecenie Inwestora
e Uzgodnienia z Inwestorem
¢ Proj. instalacji c.o. 1 wentylacji ogolnej - 01.1986 r.
¢ Obliczenia zapotrzebowania na ciepto - 01.2005 r.
e Karty katalogowe i DTR projektowanych urzadzen
e Obowiagzujace normy 1 przepisy projektowania.

2. Zakres opracowania
Zakres niniejszego opracowania obejmuje P.T. Modernizacji instalacji centralnego ogrze-
wania dla Budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego na Os. Stowackiego
13 w Trzciance.

3. Opis projektowanych rozwiazan
3.1. Instalacja c.o.

Po wykonaniu obliczen hydraulicznych instalacji c.o. 1 wyliczeniu wymaganych przepty-
wow obliczeniowych dla poszczegélnych grzejnikéw oraz nadmiaru ci$nienia pozostaja-
cego do zdlawienia, w miejsce istniejacych zaworéw grzejnikowych zaprojektowano, auto-
matyczne zawory grzejnikowe z ogranicznikiem przeptywu firmy OVENTROP typ AQ.
Zawory te posiadaja wyskalowang warto$¢ informujaca o wartosci ustawionego przeptywu
w [ /h ]. Mozliwa bezstopniowa nastawa w pelnym zakresie pracy. Nastawa wstepna
ustawiana jest za pomoca specjalnego kluczyka montowanego na pokretle nastawczym.
Wymian¢ wktadki zaworowej mozna wykona¢ bez koniecznos$ci oprdzniania instalacji za
pomoca przyrzadu ,,Demo-Bloc”.
Parametry techniczne zaworu typ AQ :
- materiat zaworu : mosigdz
- powierzchnia zaworu : niklowana
- trzpien zaworu : stal nierdzewna
- zakres temperatur pracy zaworu : 2 - 110 °C
- max. cisnienie pracy : 10,0 bar
- bezstopniowa nastawa w catym zakresie przeptywow : 10 - 170 1/h
- minimalny spadek ci$nienia dla przeptywu : 10 - 130 1/h = 10,0 kPa
- minimalny spadek ci$nienia dla przeptywu : 130 - 170 I/h = 15,0 kPa
- max. rdznica cisnien : 150,0 kPa (1,5 bar)
- zawor zintegrowany z wkladka filtrujaca 250 um z mozliwos$cia ptukania i wymiany.
Na zaworach zlokalizowanych w_mieszkaniach zamontowaé nalezy glowice termostaty-
czne z wbudowanym czujnikiem cieczowym i otworami umozliwiajagcymi swobodna cyr-
kulacje powietrza. Nastawa temperatury fabrycznie ograniczona w zakresie : 16 - 28 °C.
Parametry techniczne termostatu Uni LH :
- wykonanie : kolor biaty
- rodzaj czujnika : cieczowy
-skala:2-5
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- zakres regulacji : 16 - 28 °C

- max. temperatura czynnika grzewczego : 120 °C

- max. temperatura pracy czujnika : 50 °C.

Na kazdej glowicy zamontowac¢ pierscien dekoracyjny do maskowania nakretek.

Na zaworach grzejnikowych zlokalizowanych w klatkach schodowych zamontowa¢ nalezy
glowice termostatyczne instytucjonalne z wbudowanym czujnikiem cieczowym (antywan-
dalowe) ze zintegrowanym zabezpieczeniem antykradziezowym i1 podwyzszong wytrzy-
mato$cig na zginanie (odporno$¢ na obcigzenie do 100 kg). Ustawienie temperatury zada-
nej jest ukryte i mozliwe tylko przez specjalny klucz nastawny.

Parametry techniczne termostatu Uni LHB :

- wykonanie : kolor biaty

-skala:*(+)1-5

- zakres regulacji : 7 - 28 °C

- max. temperatura czynnika grzejnego : 120 °C

- max. temperatura pracy czujnika : 50 °C.

Na zaworach grzejnikowych zlokalizowanych w pralniach i suszarniach zamontowa¢ na-

lezy glowice termostatyczne z wbudowanym czujnikiem cieczowym i otworami umozli-
wiajgcymi swobodng cyrkulacje powietrza.

Parametry techniczne termostatu Uni LH :

- wykonanie : kolor biaty

- rodzaj czujnika : cieczowy

- wykonanie : kolor biaty

-skala:0(+)1-5

- zakres regulacji: 7 - 28 °C

- max. temperatura czynnika grzejnego : 120 °C

- max. temperatura pracy czujnika : 50 °C.

Na glowicy zamontowac¢ kotpak instytucjonalny do termostatéw typ Uni LH.

3.2. Izolacja cieplna
Uzupeti¢ brakujaca oraz wymieni¢ uszkodzong izolacj¢ na wszystkich poziomych prze-
wodach grzewczych, c.w.u. 1 cyrkulacji zlokalizowanych w piwnicy budynku.
Rurociagi zaizolowa¢ otuling termoizolacyjng o grubo$ci wg ponizszego zestawienia.

Minimalna grubos¢ izolacji
L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
( materiat : 0,035 W/m*K)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réowna srednicy wew. rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1 — 4
5 przechodzace przez $ciany lub stropy, 50 % wymagan z poz. 1 — 4
skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych
6 wg poz. 1 — 4 , utozone w komponentach 50 % wymagan z poz. 1 — 4
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6 mm
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Zmiany kierunku utozenia izolacji wykona¢ za pomocg kolan segmentowych, ktore wy-
kona¢ poprzez odpowiednie nacigcie i nastgpnie sklejenie prostego odcinka otuliny. Ztgcza
pomiedzy poszczegdlnymi odcinkami otulin taczy¢ za pomoca kleju. Zawory odcinajace i
regulacyjne montowa¢ w specjalnych tupkach izolacyjnych zalecanych przez Producenta.

3.3. System Adapterm

Adapterm to inteligentny system oszczg¢dzania energii, dostosowujacy dostarczane ciepto
do budynku do rzeczywistego zapotrzebowania. W wyniku tego zapewniona jest stale opty-
malna temperatura na zasilaniu. System Adapterm pozwala obnizy¢ zuzycie energii $rednio
o okoto 8%.

W wezle cieplnym zamontowac nalezy modut Adapterm 2.0 wspomagajacy funkcjonowa-
nie automatyki sterujacej dziataniem instalacji grzewczej poprzez zoptymalizowanie war-
tosci temperatury wody zasilajacej instalacj¢ grzewcza na podstawie informacji przesyla-
nych przez radiowe podzielniki kosztow ogrzewania.

4. Proba szczelnosci
Proby szczelnos$ci instalacji c.o0. i ¢c.w.u. wykona¢ na cisnienie robocze : Py = Propmax -

5. Uwagi konicowe

Montaz urzadzen oraz ich rozruch prowadzi¢ w oparciu o DTR. Instalacje grzewcza i
c.w.u. po modernizacji podda¢ probie, rozruchowi i odbiorowi koncowemu.

Catlos¢ robot wykona¢ zgodnie z projektem, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z dnia 15.06.2019 r. poz. 1065 z p6zniejszymi
zmianami), Ustawg z dnia 7.07.1994 r. ,,Prawo Budowlane” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z
pOZniejszymi zmianami).

Opracowal :
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OBLICZENIA

1. Trasy oraz trasy i $rednice rurociagdw przyjeto zgodnie z Projektem instalacji c.o.
przedmiotowego budynku.

2. Zapotrzebowanie na ciepto dla poszczegdlnych pomieszczen mieszkalnych przy-
jeto na podstawie Obliczen zapotrzebowania na ciepto - 01.2005 r.

3. Szczegbdlowe obliczenia regulacji hydraulicznej 1 doboru nastaw zaworow regulacyj-
nych wykonano w jednym egzemplarzu i zatagczono do egzemplarza archiwalnego.

4. Zastosowanie automatycznych zawordw grzejnikowych z ogranicznikiem przepty-
wu (niezaleznych od ci$nienia) wymaga zwigkszenia ci$nienia dyspozycyjnego dla
przedmiotowe;j instalacji o warto$¢ : min. 10,0 kPa.
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Instalacja centralnego ogrzewania

Nr
poz. Nazwa materiatu Ilos¢

1.  Zawor grzejnikowy np. firmy OVENTROP typ AQ z automatycznym nie- 186 szt
zaleznym od ci$nienia ogranicznikiem przeptywu oraz bezstopniowa nasta-
wa przeplywu w calym zakresie przeptywu : 10 - 170 I/h. Zawo6r wykonany
z mosiadzu z powierzchnig niklowang i trzpieniem ze stali nierdzewne;j.
Zawor zintegrowany z wktadka filtrujacg 250 um z mozliwoscig ptukania
1 wymiany. Parametry techniczne zaworu:
- zakres temperatur pracy zaworu : 2 - 110 °C
- max. cisnienie pracy : 10,0 bar
- min. spadek cis$nienia dla przeptywu : 10 - 130 I/h = 10,0 kPa
- min. spadek cis$nienia dla przeptywu : 130 - 170 /h = 15,0 kPa
- max. rdznica cisnien : 150,0 kPa (1,5 bar)
2. Glowica termostatyczna np. firmy OVENTROP typ Uni LH z wbudowa- 171 szt
nym czujnikiem cieczowym i otworami umozliwiajacymi swobodng cyr-
kulacje powietrza oraz nastawg temperatury fabrycznie ograniczong w za-
kresie : 16 - 28 °C. Parametry techniczne termostatu:
-skala:2-5
- zakres regulacji: 16 - 28 °C
- max. temperatura czynnika grzewczego : 120 °C
- max. temperatura pracy czujnika : 50 °C
3. Glowica termostatyczna np. firmy OVENTROP typ Uni LHB antywanda- 12 szt
lowa z wbudowanym czujnikiem cieczowym oraz zintegrowanym zabez-
pieczeniem antykradziezowym i podwyzszong wytrzymatos$cig na zginanie
(odpornos¢ na obcigzenie do 100 kg). Ustawienie temperatury zadanej ukry-
te 1 mozliwe tylko przez specjalny klucz nastawny. Parametry techniczne:
-skala:*(+)1-5
- zakres regulacji: 7 - 28 °C
- max. temperatura czynnika grzewczego : 120 °C
- max. temperatura pracy czujnika : 50 °C
4.  Glowica termostatyczna np. firmy OVENTROP typ Uni LH z wbudowa- 6 szt
nym czujnikiem cieczowym 1 otworami umozliwiajgcymi swobodng cyr-
kulacj¢ powietrza. Parametry techniczne termostatu:
-skala:0(+)1-5
- zakres regulacji : 7 - 28 °C
- max. temperatura czynnika grzewczego : 120 °C
- max. temperatura pracy czujnika : 50 °C

7
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5. Kotpak instytucjonalny np. firmy OVENTROP do termostatéw Uni LH 6 szt
6. PierScien dekoracyjny do maskowania nakretek gtowic termostatycznych 171 szt
7. Srubunek grzejnikowy mosiezny prosty ; Dn 15 186 szt
8. Inteligentny system oszczg¢dzania energii wspomagajacy funkcjonowanie 1 kpl

automatyki instalacji grzewczej - Modut Adapterm 2.0 np. firmy TECHEM
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ZAL ACZNIKI

1. Zaswiadczenie o przynaleznosci do W.O.I.1.B. - Projektant
2. Decyzja o nadaniu uprawnient budowlanych — Projektant
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CZESC RYSUNKOWA

= Rzut piwnic 1175 e rys. nr 1
= Rzut kondygnacji powtarzalnej 1 : 75 ..cooccooiiiiiiinieieeeeeeeee, rys. nr 2
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