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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

dla przedsiewziecia termomodernizacyjnego przewidzianego
do realizacji w trybie Ustawy z dnia
21 listopada 2008 r.

Adres budynku osiedle: Stowackiego 24
kod: 64-980 miejscowosc:  Trzcianka
powiat: czamkowsko-trzcianecki
wojewodziwo: wielkopolskie

Wykonawca audytu imie i nazwisko : Wiestaw Stomowicz
tytut zawodowy: mgr inz.
nr opracowania: 0NTRISLIAS2021
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1. Strona tytutowa audytu energetycznego budynku

1. |Dane identyfikacyjne budynku

1.1. Nazwa Budynek biurowy, 1.2. Rok budowy 1930
z czescig warsztatowo-
magazynowa
1.3. Inwestor Spdfdzielnia Mieszkaniowa 1.4. Adres os. Stowackiego 24
(nazwa lub imie i Lokatorsko-Wlasnosciowa budynku |64-980 Trzcianka

nazwisko, adres do

korespondencji, PESEL) w Trzciance woj. wielkopolskie

os. Juliusza Slowackiego 24
64-980 Trzcianka
tel.: 67 352 69 05

2. Nazwa, adres i numer REGON podmiotu wykonujacego audyt

NOWPOL - Projektowanie i wykonawstwo
REGON: 300187992
61-680 Poznan, ul. Jaspisowa 1

3. Imie i nazwisko, adres audytora koordynujgcego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis

mgr inz. Wieslaw Stomowicz, ul. Jaspisowa 3, 61-680 Poznan
Lista Ministerstwa Infrastruktury, nr ZAE 219

4.  Wspolautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakres prac, posiadane kwalifikacje

Lp. Imie i nazwisko Zakres udzialu w ocpracowaniu audytu
1 Malgorzata Kaszuba przygotowanie danych do obliczen zapotrzebowania
2 mgr inz. Magdalena Stomowicz sprawdzenie opracowania
3 mgr inz. Slawosz Slomowicz obliczenia zapotrzebowania ciepta | mocy

5. Miejscowosc Poznan Data wykonania opracowania grudzien 2021 r.

6. Spis tresci

1. Strona identyfikacyjna

2. Karta audytu enengetycanego

3 Dokumenty i dane zrodiowe wykorzystywane przy opracowaniu audytu oraz wytyczne i uwagi inwestora
4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

5 Ocena stanu technicznego budynku

6. Okreslenie optymalnego warianiu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

7. Opis wariantu optymalnego
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4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

4a. Ogolne dane o budynku

Identyfikator budynku
Wiasnosé prywatna spoldzielcza wspolnota
Przeznaczenie budynku |mieszkalny mieszk.-ustugowy biurowy
Osiedle Slowackiego
Adres os. Stowackiego 24, 64-980 Trzcianka
Budynek Wf}rlr'!oslaia::_[ segmelt w zabudowlie szerelgowej
blizniak blok mieszkalny, wielorodzinny
Rok budowy 1990 Rok zasiedlenia 1930
Technologia budynku cegla Zeranska RWB BSK RBM-73 RWP-T5|
PBU-58 PBU-62 Uw 2-J WUF-52 WUF-T OWTSET OWT-75  "Szczecin”
W-T0 W70 SBM-T5 Z5BO “Stolica" manolit fr ina
szkieletowa inna, jaka:
1 |Powierzchnia zabudowy [m?3 8517 11|Liczba klatek schodowych 3
2 [Kubatura budynku m’] 8 330 | 12|Liczba kondygnacji 1i2i3

Kubatura ogrzewane] czesci budynku
powiekszona o kubature ogrzewanych

3 |pomieszezen na poddaszu uzytkowym lubw | 8 330 | 13|Wysokosc kendygnacii w Swietle  [m] 3,50
piwnicy m
4 |Powierzchnia uzytkowa biur [m’] 1 886,5 | 14|Liczba uzytkownikdw 90
5 |Powierzchnia ruchu [m?] - 15|Liczba mieszkan -
6 Powierzchnia pomieszczen ogrzewanych na 16l ) i i } :
- < -
poddaszu uzytkowym [m"'] Liczba mieszkan o powierzhni <50 m

Powierzchnia pomieszczen ogrzewanych -

i . 2 - 17 |Liczba mieszkan o powierzhni 50-100 m? -
suszarnie, pralnie [m*]

8 |Powierzchnia warsztatéw  [m? 112,0 18 |Liczba mieszkan o powierzchni =100 m® -

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanej czesci

19|Liczba mieszkan z WC w fazience _
budynku [4+5+6+7+8] [m3 19985

10]Budynek podpiwniczony tak 20 |Liczba mieszkan z WC osobno -
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4.b. Opis techniczny podstawowych elementow budynku

Budynek o jednej, dwdch i trzech kondygnacjach nadziemnych z podpiwniczeniem, zbudowany w
technologii tradycyjnej, ze scianami zewnetrznymi budynku glownego i warsztatdw z betonu
komorkowego o grubosci 38 cm. Sciany piwnic wykonane ze Zwirobetonu o grubosci 38 cm.
Dodatkowo sciany zewnetrzne budynku glownego zostaly docieplone w latach ubiegtych
styropianem o grubosci 8 cm.

Sciany zewnetrzne dobudéwki wykonane z betonu komdrkowego o grubosci 24 cm i ocieplone
styropianem o grubosci 20 cm.

Stropodach wentylowany budynku glownego skiada sie ze stropu kanalowego o grubosci 24 cm,
izolacji z welny mineralnej o sredniej grubosci 12 cm, pustki powietrznej, ptyt dachowych, warstwy
wykoniczeniowej z betonu i papy. Dodatkowo w latach ubieglych stropodach zostal docieplony
ekofibrem o grubosci 17 cm.

Stropodach niewentylowany budynku gtownego sklada sie z plyt korytkowych o grubosci 10 cm,
izolacji ze styropianu o grubosci 10 cm, warstwy wykonczeniowe z betonu i papy. Dodatkowo w
latach ubiegtych stropodach zostat docieplony styropianem o grubosci 12 cm.

Stropodach niewentylowany budynku warsztatow skiada sie ze stropu kanatowego o grubosci 24
cm, izolacji z welny mineralnej o grubosci 10 cm, warstwy wykonczeniowej z papy.

Stropodach niewentylowany dobudowki sklada sie ze stropu Teriva o grubosci 24 cm, izolacji ze
styropianu o grubosci 25 cm, warstwy wykonczeniowej z betonu i papy.

Okna w budynku zostalty wymienione w latach ubieglych. Sa to okna z tworzywa sztucznego o
Srednim wspolczynniku przenikania U=1,8 Wf{mzK}_

Drzwi zewnetrzne budynku glownego wymienione w dobrym stanie technicznym, sredni
wspolczynnik przenikania ciepta ocenia sie na: U=1,5 WI[mZKj.

Drzwi zewnetrzne i bramy budynku warsztatow w sSrednim stanie technicznym, Sredni
wspdtczynnik przenikania ciepta ocenia sie na: U=26 WI(mZK).

Zestawienie danych dotyczacych przegrod budowlanych
planowanych do termomodernizacji:

L Oui Pow. calk. Pow. '::?Ez?;' strat u
P pis m? 2 WI(m?K)
m
Sfciany zewnetrzne piwnic
1 (cokolu) 161,8 1449 1,75
S'vciany zewnetrzne budynku
2 gléwnego 1171,3 1158.6 0.41
3 Sciany zc.fwnetrme budynku 158.7 156.8 076
warsztatow !
Stropodach
4 |niewentylowany budynku 1203 1190 0,56
warsztatow
5 Drzwi zeu:metrznei bramy 15.7 15.7 2 60
warsztatow




7. Opis techniczny optymalnego wariant przedsiewziecia termomodernizacyjnego przewidzianego do
realizacji.

7.1. Opis robot

W ramach wskazanego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego nalezy wykonac
nastepujace prace:

1. Zmodernizowaé system grzewczy budynku poprzez wymiane niesprawnych
przygrzejnikowych zawordw na nowe.

2. Dociepli¢ sciany zewnetrzne piwnic (cokotu) styropianem. Ocieplenie wykona¢ zgodnie z
instrukcjg systemowsq oraz instrukcjg I.T.B. dotyczacg bezspoinowego systemu ocieplen
przy uzyciu styropianu. Zastosowaé styropian o wspotczynniku Ama= 0,033 W/mK.
Grubos¢ izolacji 15 cm. Dopuszcza sie mozliwo$¢ zastosowania innych materiatéw
izolacyjnych, pod warunkiem uzyskania zaktadanego oporu cieplnego.

3. Dociepli¢ $ciany zewnetrzne budynku warsztatéw styropianem. Ocieplenie wykonac
zgodnie z instrukcjg systemowag oraz instrukcjg I.T.B. dotyczacg bezspoinowego systemu
ocieplen przy uzyciu styropianu. Zastosowac styropian o wspétczynniku Amax= 0,033
W/mK. Grubos¢ izolacji 8 cm. Dopuszcza sie mozliwo$¢ zastosowania innych materiatow
izolacyjnych, pod warunkiem uzyskania zaktadanego oporu cieplnego.

4. Dociepli¢ stropodach budynku warsztatéw od zewnatrz wetng mineralng. Ocieplenie
zabezpieczy¢ warstwa papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia. Zastosowaé¢ wetne
mineralng o wspodtczynniku przewodzenia ciepta Amax= 0,041 W/mK. Grubo$é izolacji 10
cm. Dopuszcza sie mozliwo$é zastosowania innych materiatéw izolacyjnych, pod
warunkiem uzyskania zaktadanego oporu cieplnego.

5. Dociepli¢ $ciany zewnetrzne budynku gtownego styropianem. Ocieplenie wykonac
zgodnie z instrukcjg systemowag oraz instrukcjg I.T.B. dotyczgcy bezspoinowego systemu
ocieplen przy uzyciu styropianu. Zastosowac styropian o wspoétczynniku Ama= 0,033
W/mK. Grubos¢ izolacji 10 cm. Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania innych materiatow
izolacyjnych, pod warunkiem uzyskania zaktadanego oporu cieplnego.

6. Wymieni¢ drzwi zewnetrzne i bramy budynku na nowe o wspoétczynniku Umax= 1,3 W/m?2K.
Prace wykonac¢ zgodnie z instrukcjg montazowg producenta drzwi i bram.

7. Zamontowa¢ instalacje fotowoltaiczng produkujaca energie elektryczng na potrzeby
wiasne budynku o mocy 30,0 kW.
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