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7. Opis techniczny optymalnego wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do 

realizacji. 

7.1. Opis robót 

W ramach wskazanego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego należy wykonać 

następujące prace: 

1. Zmodernizować system grzewczy budynku poprzez wymianę niesprawnych 

przygrzejnikowych zaworów na nowe. 

 

 

2. Docieplić ściany zewnętrzne piwnic (cokołu) styropianem. Ocieplenie wykonać zgodnie z 

instrukcją systemową oraz instrukcją I.T.B. dotyczącą bezspoinowego systemu ociepleń 

przy użyciu styropianu. Zastosować styropian o współczynniku λmax= 0,033 W/mK. 

Grubość izolacji 15 cm. Dopuszcza się możliwość zastosowania innych materiałów 

izolacyjnych, pod warunkiem uzyskania zakładanego oporu cieplnego. 

 

3. Docieplić ściany zewnętrzne budynku warsztatów styropianem. Ocieplenie wykonać 

zgodnie z instrukcją systemową oraz instrukcją I.T.B. dotyczącą bezspoinowego systemu 

ociepleń przy użyciu styropianu. Zastosować styropian o współczynniku λmax= 0,033 

W/mK. Grubość izolacji 8 cm. Dopuszcza się możliwość zastosowania innych materiałów 

izolacyjnych, pod warunkiem uzyskania zakładanego oporu cieplnego. 

 

4. Docieplić stropodach budynku warsztatów od zewnątrz wełną mineralną. Ocieplenie 

zabezpieczyć warstwą papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia. Zastosować wełnę 

mineralną o współczynniku przewodzenia ciepła λmax= 0,041 W/mK. Grubość izolacji 10 

cm. Dopuszcza się możliwość zastosowania innych materiałów izolacyjnych, pod 

warunkiem uzyskania zakładanego oporu cieplnego. 

 

5. Docieplić ściany zewnętrzne budynku głownego styropianem. Ocieplenie wykonać 

zgodnie z instrukcją systemową oraz instrukcją I.T.B. dotyczącą bezspoinowego systemu 

ociepleń przy użyciu styropianu. Zastosować styropian o współczynniku λmax= 0,033 

W/mK. Grubość izolacji 10 cm. Dopuszcza się możliwość zastosowania innych materiałów 

izolacyjnych, pod warunkiem uzyskania zakładanego oporu cieplnego. 

 

6. Wymienić drzwi zewnętrzne i bramy budynku na nowe o współczynniku Umax= 1,3 W/m2K. 
Prace wykonać zgodnie z instrukcją montażową producenta drzwi i bram. 

 
7. Zamontować instalację fotowoltaiczną produkującą energię elektryczną na potrzeby 

własne budynku o mocy 30,0 kW.   

 

 

 


